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Дюбел за бетон Теразид 8 x 90 мм 500 бр TR027

Дюбел за бетон Теразид 8 x 90 мм 500 бр TR027
 Пластмасовите дюбели за топлоизолация са предназначени за механично закрепване на топлоизолационни
плоскости от експандиран и екструдиран пенополистирол. В зависимост от вида на основата, в която ще бъдат
монтирани, дюбелите за топлоизолация се разделят основно на два вида &ndash; дюбели за тухла &ndash; с
пластмасов пирон и дюбели за бетон.
Дюбелите за бетон служат за допълнително захващане на топлоизолационни плоскости към бетонни,
стоманобетонни и други монолитни основи. Основата трябва да бъде предварително подготвена като за целта се
пробиват дупки, в които след това се набиват дюбелите. Препоръчва се дюбелиране с не по-малко от 3 дюбела
на лист.
Дължината на дюбелите, които ще се използват, се определя от дебелината на топлоизолационния слой. Те
притежават фабрични винтови канали, които повишават сцеплението с основата.

- Плътност: &asymp; 993 кг/мі
- Максимална експлотационна температура: 60°C
- Минимална експлотационна температура: -30°C
- Разходна норма: минимум 6 бр./мІ
- Брой: 500 бр./пакет
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