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Такер Novus J-165 EAD електрически за кламери тип A,D за гвоздеи тип E - 031-0326

Такер Novus J-165 EAD електрически за кламери тип A,D за гвоздеи тип E - 031-0326
 - Универсалният такер без откат за професионално тапициране, изолиране и обшиване със скоби
- Специален нос за закрепване в трудно достъпни места;
- Експресно отстраняване на повредите с интегриран шибър за кламери
- Дължина на кабела: 3 метра;
- Ранг: Професионален клас;
- Много тесен нос;
- Функция повторен удар;
- Електронно регулиране на ударната сила;
- Прозорче за наблюдение на кламерите;
- Тегло: 1.750 кг
 Дължина и вид на кламерите:
- Кламери от тънка тел: Novus A 53(8-20мм.);
Приложение на A- платове(текстил), тънки метални етикети, телени мрежи, тънки дървени планки
- Кламери от плоска тел: Novus D 53F(8-14мм.)
Приложение на D- фолио, алуминиево каширане, хартия и картон, восъчни и маслени хартии, етикети
- Пирон: Novus E J/16мм. и 19мм.
Приложение на Е- за закрепване на декоративни планки, ъглови планки, корнизи;
 - Гаранция: 2 години
- Произход: Novus Dahle GmbH & Co. KG - Германия
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