
Сервина 05.07.2023

Акумулаторен прободен трион Makita JV101DSME - 10.8V/2х4.0Ah Li-Ion

Акумулаторен прободен трион Makita JV101DSME - 10.8V/4.0Ah Li-Ion
 - Алуминиевата основа на инструмента може да се накланя от 0 до 45 градуса наляво и надясно
- Специален лост за регулиране на махалното отклонение с опция за изключване
- Специална система за издухване на стърготините от линията на рязане, осигуряваща по-добра видимост при
работа с инструмента
- Висока мощност за по-ефективно и прецизно рязане
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Вградено устройство за изсмукване на прахта и с възможност за включване на прахосмукачка Makita или друг
уред за прахоулавяне
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 10.8V
- Капацитет на акумулатора: 4.0 Ah
- Обороти на празен ход: 0 - 2850 мин-1
- Височина на ход: 18 мм
- Махална отклонение: 4-степени
- Произволно рязане на дърво: 65 мм
- Произволно рязане на стомана: 2 мм
- Произволно рязане на алуминий: 4 мм
- Размери(ДхШхВ): 232х76х196 мм
- Аксесоари: куфар, 2 батерии и зарядно устройство
- Тегло: 1.8 кг
 Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg
 Производител: Makita Corporation - Japan
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