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Акумулаторен прободен трион-зеге Makita DJV181Z с махално отклонение - 18V Li-Ion 

Акумулаторен прободен трион-зеге Makita DJV181Z с махално отклонение - 18V Li-Ion
 - Плавен старт
- Права ръкохватка
- Използването на BLDC двигатели позволява да се избегне прегряване на машината, дори при тежко и
продължително натоварване при индустриална употреба
- BL Motor - безчетков мотор по ефективно използване в сравнение с останалите машини
- Безстепенно регулиране на броя ходове
- Смяна на ножа без инструменти
- Спирачка и предпазен фиксиращ бутон на пусков ключ
- Възможност за присъединяване на допълнително засмукване
- 4-степенно махално отклонение
- С диодна (LED) работна лампа
- Моделът се предлага без акумулатори и зарядно устройство!
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0 Ah
- Обороти на празен ход: 800 - 3500 мин-1
- Височина на хода: 26 мм.
- Махално отклонение: 4 позиционно
- Производителност на рязане(дърво): 135 мм.
- Производителност на рязане(стомана, алуминий): 10 мм.
- Аксесоари: кутия, предлага се без батерии и зарядно
- Размери(ДхШхВ): 298х77х189мм 
- Тегло: 2.5 кг.
 Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg
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Производител: Makita Corporation - Japan
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