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Акумулаторен прободен трион - зеге DeWalt DCS331N - 18V Li-Ion без батерия и зарядно

Акумулаторен прободен трион - зеге DeWalt DCS331N - 18V Li-Ion без батерия и зарядно
 - Най-новото поколение с XR система - по-мощни, с висок капацитет, по-голям брой цикли на зареждане и
по-компактен дизайн
- Компактен и ергономичен дизайн 
- Съвместим със всички видове 18V батерии от DeWalt
- Намалено ниво на шума и вибрациите
- Антивибрационен механизъм с противотежест и дръжка с гумена обвивка 
- Лесна смяна на ножа с патентована беключова система 
- Вграден вентилатор със собствен превключвател издухва праха от работната площ и дава добра видимост
- Електронно регулиране на скоростта
- Модулна конструкция за лесен сервиз
- Плавен старт
- 4-ри степенно махално отклонение
- Основната плоскост се върти двустранно на 45 градуса
- Конусната водеща ролка на ножа предотвратява отклоняването на ножа при максимална дълбочина на рязане
- Пластмасова  подложка
- Предлага се без батерия и зарядно устройство
- Доставя се с картонена кутия, без куфар, батерия и зарядно
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Капацитет на акумулатора: 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0Ah
- Изходяща мощност: 400W
- Обороти на празен ход: 0 - 3000 min-1
- Височина на ход: 26 мм
- Махална отклонение: 4 позиционно
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- Произволно рязане на дърво: 135 мм.
- Произволно рязане на стомана: 10 мм.
- Размери(ДхВ): 305х215мм
- Аксесоари: картонена кутия
- Тегло: 2.4 кг
 - Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет!
- Производител: Stanley-Black&Decker - USA
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