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Професионална трифазна водоструйка със студена вода Karcher HD 7/10-CXF 1.151-906.0 - 4.5 kW  

Професионална трифазна водоструйка със студена вода Karcher HD 7/10-CXF 1.151-906.0 - 4.5 kW
 - Тази водоструйка без загряване с трифазен двигател с дълъг експлоатационен живот е характерен за серията
уред от компактен клас, който е предназначен за индустриални клиенти и е с висококачествено оборудване.
- HD 7/10 CXF убеждава със стоящата си форма и нейната мобилност, компактност и комфорт на работа.
- Аксесоарите винаги са под ръка и прилежно прибрани благодарение на големите места за съхранение и на
интегрираната макара за маркуча.
- Към известните характеристики за оборудване на Керхер спадат напълно затвореният корпус от
удароустойчива пластмаса, която защитава помпата за високо налягане и двигателя срещу увреждане и
замърсяване.
- Много добри и практични са намиращите се на гърба на уреда електрическа система за навиване на кабела (с
фиксиране на щекера) и мястото за съхранение на дюзите.
- С бутона за Servo-Control може директно от пистолета да се регулира налягането и количеството вода.
- Включената в комплекта тройна дюза гарантира бърза и удобна смяна на вида на струята.
- Имате избор между насочена струя с високо налягане, плоска струя с високо налягане (25°) и плоска струя с
ниско налягане (40°).
- Плоската струя с ниско налягане (40°) се използва за нанасяне на препарата за почистване.
- С клапана за дозиране на почистващия препарат може безстепенно да се регулира смесването на почистващ
препарат със струята под високо налягане.
- През люк за наблюдение на нивото в големия по обем резервоар за машинно масло, който е много важен за
непрекъснатото смазване на уреда, може отвън дасе следи нивото му.
- Осовата помпа с три керамични бутала месингова глава на цилиндъра гарантират дълъг експлоатационен
живот и малък процент на аварии.
- Особеното на тази новоразработена помпа е, че както входът за водата, така и изходът за високо налягане са
от месинг.
- Така се постига висока устойчивост срещу повреждане и възникване на корозия.
 Параметри:
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- Мощност: 4.5 kW
- Напрежение: 400V/50Hz
- Температура на постъпващата вода: 85 С
- Дебитно количество: 700 л/ч 
- Максимално налягане: 120 bar 
- Размери (Д х Ш х В): 360 x 375 x 925 мм 
- Аксесоари: Ръчен пистолет, EASY!Force Food, маркуч за високо налягане, 15, струйна тръба, 840, труйна дюза
(0°/25°/40°), ръчно, интегриран макара за маркуч за високо налягане, изключване на налягането, безстепенно
регулиране на налягането и на количеството на водата, Servo Control
- Тегло: 31.3 кг
 Гаранция на физически лица: 2 години
Гаранция за юридически лица: 1 година
 Производител: Alfred Karcher GmbH & Co. KG - Германия
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