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Настолен циркуляр DeWalt DWS777 - 1800W

Настолен циркуляр DeWalt DWS777 - 1800W
 - Мощен двигател 1800 W с достатъчно резерв на мощност дори при тежки приложения
- Много компактен и лек
- Още по-прецизни резултати при рязане и ефективно осветена област на рязане, благодарение на патентования
дисплей XPS 
- Подобрено засмукване, съвместимо с AirLock
- Плоска фрезова плоча и ограничител от висококачествен алуминий
- Лесна обработка на големи детайли с максимална точност от вътрешен тромбонен екстрактор с
висококачествени SKF плъзгащи и сачмени лагери
- Циркуляра е с прахоуловителна система, специално проектирана за нуждите на професионалния потребител
при работа в тежък режим, която намалява до минимум праховите частици в околния въздух и намалява риска
за здравето му
- Новата блокировка на главата на циркуляра DeWALT дава възможност за фиксирането й при челни обработки
и транспорт
- Циркулярния трион DeWALT е с вградениограничители за ъгъл на рязане 15°, 22.5°, 30°, 45° и бързо
освобождаване на механизма до 50°
- Плъзгаща се лява направляваща с измерителна скала за по-добра опора на обработвания материал
 
Параметри:
- Мощност: 1800 W
- Изходяща мощност: 1100 W
- Напрежение: 230V 50Hz
- Обороти на празен ход: 6300 мин-1
- Наклон на рязане: 48° 
- Ъгъл на завъртане(ляво/дясно): 50°/50° 
- Максимална дълбочина на рязане 90°/45°: 48 мм
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- Максимална дълбочина на рязане 90°/90°: 62 мм
- Максимална дължина на рязане 90°/90°: 60 мм
- Максимална дълбочина на рязане 45°/90°: 60 мм
- Максимална дълбочина на рязане: 80 мм
- Режещ диск O: 216 мм
- Присъединителен отвор на режещия диск O: 30 мм
- Размери(ДхШхВ): 550х490х590 мм
- Аксесоари: твърдосплавен диск 24 зъба SERIES 40, ключ за диска
- Тегло: 14.00 кг
 - Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет!
- Производител: Stanley-Black&Decker - USA
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