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Акумулаторен прободен трион Gude STS 18-0 58512 0-2400min 18V - без батерия и зарядно устройство 

Акумулаторен прободен трион Gude STS 18-0 58512 
 -18V батерия система Eі Group
-Ергономична ръкохватка
-Ключ със застопоряване за продължителна работа
-4x степени на махално отклонение
-Възможност за бърза смяна на остриетата
-Работната плоча може да се наглася на двете страни под ъгъл 0 ° / 15 ° / 30 ° / 45 °
-Конектор за прахосмукачка
-Прозрачен предпазител на ножа
-Интегрирано LED осветление на работната зона
-Батерия и зарядно не са включени в комплекта
    Техническа информация:
-Напрежение на батерията: 18 V
-Тип батерия: литиево-йонна
-Скорост на празен ход: 0-2400 min-1 
-Ъглово рязане до 45° 
-Импенданс на движение на ножа: 25 мм
-Махални движения: 4-степени
-Максимална дебелина на рязане в дърво/стомана/ пластмаса: 80/10/12 мм
-Тегло: 1.8кг
    Комплектът включва още:
-Режещ лист за дърво
-Режещ лист за метал
-Предпазител
-Ограничител с мерителна скала
 Производител: GUDE GmbH & Co.KG - Германия 
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