
Сервина 30.11.2023

Диамантено-пробивна машина DEMA DKB 2880 25086 - 2.88 KW 

 Диамантено-пробивна машина DEMA DKB 2880 25086 - 2.88 KW
 -Сонда за проби  DKB 2880
-Маркуч за свързване на водно охлаждане
-Регулиращи винтове
-Заключващ винт
-Предпазител срещу претоварване / фрикционен съединител
-Алуминиева основа
-Ръкохватка за носене
-Закрепване за голямо натоварване
-Манивелата за придвижване на главата, може да бъде закрепена от двата края
-2880 W
-230V / 50Hz
-Клас защита II
-Интегриран FI (предпазител) 10mA
-Обороти: 890 rpm
-Дължина на маркуча за вода 3 метра, вътрешен диаметър Ш 0.8 см
-Захранващ кабел прибл. 3.30 м
-Обща дължина: прибл. 89 см
-Работна дължина на пробиване: прибл. 50 см
-Свързваща резба: M22
-Адаптер: M22 до 1/2 \"BSP резбово съединение за пробиващи накрайници
-50 мм дорник на стойката за бързо освобождаване от 84 до 89 см
-Отвори в стойката за монтиране на маса: 20x15.5 см
-Макс. капацитет 152 мм
-ШxДxВ: 20x36x89 см
-Тегло: 13.1 кг 
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