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Акумулаторен ъглошлайф Makita DGA900ZK 230мм + Акумулаторен ъглошлайф Makita DGA504Z

Акумулаторен ъглошлайф Makita DGA900ZK 230мм + Акумулаторен ъглошлайф Makita DGA504Z
 - Използването на BLDC двигатели позволява да се избегне прегряване на машината, дори при тежко и
продължително натоварване при индустриална употреба
- BL Motor - безчетков мотор по ефективно използване
- XPT технология ограничава проникването на вода и прах
- Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия
- Функцията за защита от рестартиране предпазва уреда от случайно включване дори при поставена батерия и
задействан пусков ключ на уреда
- ADT - технология за автоматично задвижване на въртящия момент
- AFT - технология, която изключва двигателя, когато скороста се забави или диска се заклини
- Спирачка, която спира за 4.5 секунди или по-малко
- Ергономична дръжка за сигурно хващане
- Противоплъзгащ се корпус
 
Параметри: 
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Капацитет на акумулатора: 3.0/4.0/5.0/6.0 Ah
- Обороти на празен ход: 6000 мин-1 
- Диаметър на шлифовъчния диск: 230 мм
- Резба на шпиндела: M 14 x 2  
- Размери(ДхШхВ): 499х250х158мм 
- Аксесоари: куфар
- Тегло: 6.2 кг
 Акумулаторен ъглошлайф Makita DGA504Z 198830-2 - 18V/3.0Ah Li-Ion
 - Акумулаторен ъглошлайф Makita DGA504
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- Използването на BLDC двигатели позволява да се избегне прегряване на машината, дори при тежко и
продължително натоварване при индустриална употреба
- BL Motor - безчетков мотор по ефективно използване
- XPT технология ограничава проникването на вода и прах
- Стабилизирана електроника за работа с различни по твърдост материали
- Електронен ограничител на напрежението с предупредителна лампа дава възможност за постоянна употреба,
докато се контролира натоварването на мотора
- Блокировка на стартирането с предупредителна лампа се включва, когато акумулаторната батерия е разредена
и се изключва, когато акумулаторната батерия се зареди
- Противоплъзгащ се корпус
 
Параметри: 
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Капацитет на акумулатора: 3.0 Ah
- Обороти на празен ход: 8500 мин-1 
- Диаметър на шлифовъчния диск: 125 мм. 
- Резба на шпиндела: M 14 x 2  
- Размери(ДхШхВ): 362х140х145мм 
- Аксесоари: куфар, 4бр батерия и двойно зарядно устройство
- Тегло: 2.50 кг
 - Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg
- Производител: Makita Corporation - Japan
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