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Акумулаторна въздуходувка Makita DUB362Z + Акумулаторен верижен трион Makita DUC353Z + Акумулаторен к-т
Makita 198844-1 ъглошлайф DGA504Z 3 батерии и зарядно 18V/5.0Ah

Акумулаторна въздуходувка Makita DUB362Z + Акумулаторен верижен трион Makita DUC353Z + Акумулаторен
ъглошлайф Makita DGA504Z 198844-1
 - Безчеткова технология, без потдръжка, високи характеристики и голям въздушен поток
- Налягане на въздуха избираемо в няколко нива
- Безстепенно регулиране на оборотите
- Ергонамична ръкохватка с гумено покритие
- Дълъг накрайник
 Параметри:
 - Батерия: Li-Ion
 - Напрежение на акумулатора: 18+18 V
 - Капацитет на акумулатора: 1.5/3.0/4.0/5.0Ah
 - Обороти на празен ход: 11400 - 21500 мин
 - Максимално количество подаван въздух: 6.7 - 13.3 м3/мин
 - Скорост на въздушния поток: 27 - 53 м/сек
 - Размери(ДхШхВ): 981х204х298 мм 
 - Тегло: 3.90 кг
 Акумулаторен верижен трион Makita DUC353Z
 - Безчетковият двигател (BLDC) не се нуждае от техническа поддръжка
- Ниското ниво на шум прави инструмента подходящ за използване на обществени места или в жилищни
комплекси
- Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия
- Система за защита на батерията от прекалено изтощаване, висока температура и претоварване.
- Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа
- Опъване на веригата без помощта на инструмент
- Голям визьор на масления резервоар, който позволява на потребителя по-лесно да проверява нивото на
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маслото
- Лесна проверка и смяна на масло
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 + 18 V
- Капацитет на акумулатора: 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah
- Скорост на веригата: 1200 м/мин
- Дължина на рязане: 350 мм
- Стъпка на веригата: 3/8\"
- Размери(ДхШхВ): 443х215х235 мм 
- Тегло: 5.20 кг
 Акумулаторен ъглошлайф Makita DGA504Z 198844-1 - 18V/5.0Ah Li-Ion
 - Акумулаторен ъглошлайф Makita DGA504
- Използването на BLDC двигатели позволява да се избегне прегряване на машината, дори при тежко и
продължително натоварване при индустриална употреба
- BL Motor - безчетков мотор по ефективно използване
- XPT технология ограничава проникването на вода и прах
- Стабилизирана електроника за работа с различни по твърдост материали
- Електронен ограничител на напрежението с предупредителна лампа дава възможност за постоянна употреба,
докато се контролира натоварването на мотора
- Блокировка на стартирането с предупредителна лампа се включва, когато акумулаторната батерия е разредена
и се изключва, когато акумулаторната батерия се зареди
- Противоплъзгащ се корпус
 
Параметри: 
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Капацитет на акумулатора: 5.0 Ah
- Обороти на празен ход: 8500 мин-1 
- Диаметър на шлифовъчния диск: 125 мм. 
- Резба на шпиндела: M 14 x 2  
- Размери(ДхШхВ): 362х140х145мм 
- Аксесоари: куфар, 3бр батерия и двойно зарядно устройство
- Тегло: 2.50 кг
 - Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg
- Производител: Makita Corporation - Japan
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