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Акумулаторен прободен трион-зеге Makita DJV180Z - 18V Li-Ion - без зарядно устройство и батерия

Акумулаторен прободен трион-зеге Makita DJV180Z с махално отклонение - 18V Li-Ion - без зарядно устройство и
батерия
 - Акумулаторен прободен трион-зеге Makita е лек и компактен с ниско ниво на вибрации
- 4-позиционно махало за по-голяма ефективност на рязане
- Удобен механизъм за по-лесна и бърза смяна на ножа без използването на допълнителни инструменти
- Вградената светодиодна подсветка
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Удобен пусков ключ, който спомага за намаляване на умората на пръстите при продължителна работа с
инструмента
- Наличие на застопоряващ бутон, предотвратяващ случайното включване на инструмента, който може да се
натиска както от дясната, така и от лявата страна
- Възможност за монтиране на машината върху водеща релса с допълнителен адаптер
- Моделът се предлага без акумулатори и зарядно устройство!
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah
- Обороти на празен ход: 0 - 2600 мин-1
- Височина на хода: 26 мм
- Махално отклонение: 4 позиционно
- Производителност на рязане(дърво): 135 мм
- Производителност на рязане(метал): 10 мм
- Производителност на рязане(алум.): 20 мм
- Размери(ДхШхВ): 257х73х208 мм 
- Тегло: 2.90 кг
 - Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg
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- Производител: Makita Corporation - Japan
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