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Импрегнант за обработка на дървени повърхности Bochemit Estetik Finish BOCH0064 - 1л

Bochemit Estetik Finish Безцветен висококачествен, иновативен, масленосинтетичен импрегнант за обработка и
защита на дървени повърхности
 - Използва се за обработка на всякакви дървени изделия и повърхности. 
- Иновативната формула на продукта му позволява да проникне и добре да се свърже със структурата на
третираната дървесина, попивайки в нея. 
- Благодарение на добавените масла дървото се предпазва от влиянието на тежките атмосферни условия и
възпрепятства проникването на водата в импрегнираните дървени детайли.
- Estetik Finish може да бъде използван като грунд преди полагането на всякакъв друг вид лак, или като
финишно покритие след обработка с Bochemit Estetik или Bochemit Vintage. 
- Покритието не се люспи или бели с течение на времето и много лесно се освежава и поддържа през годините,
само на една ръка, без предварителна подготовка.
- UV филтрите предпазват цвета и дървесината от разрушаващото влияние на слънчевите лъчи. 
- Разходната норма за поддържане е два пъти по-ниска от нормата за първоначално нанасяне.
- Полуматовият ефект придава модерен, мек и естествен вид на обработените детайли.
- Препоръчва се, ако изделието ще бъде подложено на интезивно третиране с вода и почистващи препарати.
- Защитава и предпазва дървесината от: вода, сняг, дъжд, UV лъчи, тежки атмосферни условия.
- Нанасяне: четка, пръскане, валяк.
- Време за съхнене: 12-24 ч.
 Подготовка на основата:
- Повърхностите трябва да са сухи, здрави и почистени от стари покрития, които биха възпрепятствали
проникването и свързването на продукта със структурата на дървото. 
- Препоръчително е дървото да е шлайфано. 
- Смолистите петна да се почистят с подходящ препарат.
 Разходна норма:
- 1ръка - 1кг - 13м2
Разходната норма може да варира ако основата не е здрава и добре подготвена.
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- При импрегниране на стара и нешлайфана дървесина разходната норма варира в широки граници в зависимост
от състоянието и попиващата способност на дървесината.
- Препоръчва се употребата на Bochemit Estetik Finish в система с Bochemit Estetik или Bochemit Vintage за
достигане на максимална защита на обработваните изделия.
 Дълготрайност на нанесената защита:
- Интериор - неограничено време
- Екстериор- 3-5 години
 Начин на употреба:
 Като крайно покритие.
1) Нанесете една ръка Bochemit Estetik Finish с четка или валяк.
2) Изчакайте 12-24 часа, до пълното изсъхване на повърхността.
3) След 24 часа може да бъде нанесена втора ръка Estetik Finish за по-голяма устойчивост на покритието. Преди
нанасянето на втората ръка, много леко прешлайфайте с шкурка размер 400 или по-голям.
4) Шлайфайте след всяка ръка за постигане на приятен сатенен ефект.
 Като свързващ слой.
1) Нанасете Estetik, Estetik Vintage или някой от биоцидните импрегнанти Bochemit Optimal Forte, Plus или
Antiflash.
2) Изчакайте до пълното извъхване напокритието.
3) Нанесете една ръка Estetik Finish с четка или валяк.
4) Изчакайте 12-24 часа, до пълното изсъхване на повърхността.
5) Шлайфайте след всяка ръка с шкурка номер 200 или по-голям, за постигане на приятен сатенен ефект.
 Разфасовки: 1л
 Производител: Bochemit - Полша
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