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Акумулаторен ударен гайковерт Makita DTW1001RTJ + Акумулаторен ударен гайковерт Makita DTW181Z 

Акумулаторен ударен гайковерт Makita DTW1001RTJ - 18V/5.0 Ah Li-Ion 1050Nm + Акумулаторен ударен
гайковерт Makita DTW181Z
 - Безчетковият двигател (BLDC) не се нуждае от техническа поддръжка
- Наличие на електронен превключвател. Ако натиснете бутона веднъж, инструментът започва да работи на
високи обороти и всеки път, когато натиснете бутона отново, оборотите се променят по следния начин: високи -
средни - ниски
- Компактен и лек модел, който може лесно да се използва с една ръка
- Високият въртящ момент осигурява по-висока ефективност при работа с инструмента
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 5.0 Ah
- Обороти на празен ход: 1-ва 0 - 900, 2-ра 0 - 1000 мин-1, 3-та 0 - 1800 мин-1
- Брой удари: 1-ва 0 - 1800, 2-ра 0 - 2000, 3-та 0 - 2200 мин-1
- Максимален затегателен въртящ момент: 1050 Nm
- Стандартни болтове: М12 - М30
- Високоякостни болтове: М10 - М24
- Захват: 3/4\"
- Размери(ДхШхВ): 229х91х272мм
- Аксесоари: Makpac куфар, 2 бр батерии, зарядно устройство
- Тегло: 3.4 кг
 Акумулаторен ударен гайковерт Makita DTW181Z - 18V Li-Ion без батерия и зарядно устройство
 - Акумулаторен винтоверт с ниско тегло и изключителна ударна сила
- Лек и компактен дизайн, изключително подходящ за работа с инструмента над главата и в труднодостъпни
места
- Системата за регулиране на оборотите и възможността за реверс осигуряват по-висока ефективност и удобство
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по време на работа с инструмента
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване
- Режим на автоматично спиране след като болтът/гайката се разхлаби достатъчно
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Превключвател за реверсиране
- Доставя се без батерия, зарядно устройство
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 Ah
- Максимален въртящ момент: 210 Nm
- Захват: квадрат 1/2\"
- Обороти на празен ход: 0-1300 мин-1/0 - 2.400 мин-1
- Удари на празен ход: 0-2000 мин-1/0-3600 мин-1
- Винтове според пазара: М8 - М16
- Високоякостни винтове: М6 - М12
- Размери(ДхШхВ): 151х79х235 мм
- Тегло: 1.60 кг
 - Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg
- Производител: Makita Corporation - Japan

2/2


