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Абрихт - Щрайхмус Gude GADH 254 400V  55059 
 -Плота на Абрихт - Щрайхмус GADH 254 е изработен от лят алуминий.
-Регулиране на дебелината на рендосване чрез ръчна манивела.
-Вградена система за извличане с външна торбичка за събиране на материал.
-Адаптер за прахоуловител.
-Предпазен превключвател с нулево напрежение.
-Вал с 2 HSS ножова с размер 260 x 20 x 2 мм
-Превключвател за претоварване.
-Абрихт-щрайхмусът е предназначен за употреба в домашни условия, за любители.
-В дървения материал не трябва да има чужди тела като пирони и други метални части.
    Техническа информация:
-Напрежение: 400 V / Честота: 50 Hz
-Мощност на двигателя (P1): 1800 W
-Обороти: 6700 мин-1
-Брой ножове: 2 бр.
-Материал на ножа: HSS
-Ш-на вала на лопатката: 63 мм
-Макс. работна ширина: 254 мм
-Макс. дебелина на рендосване: 6 - 160 мм
-Макс. отнемане на детайла с Щрайхмус: 0 - 2 мм
-Макс. отнемане на детайла с Абрихт: 0 - 3 мм
-Размер на Абрихт плот: 1050 х 260 мм
-Размер на Щрайхмус плот: 480 х 254 мм
-Макс. скорост на подаване: 8 м / мин
-Диаметър на изпускателната тръба: 74 мм
-Декларирана стойност на шума: 98 dB
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-Размери Д х Ш х В: 1100 х 565 х 1,035 мм
-Тегло: 82,4 кг
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