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Пневматичен такер за пирони Makita AN613 - 32-65мм

Пневматичен такер за пирони Makita AN613 - 32-65мм
 - Пневматичен такер Makita AN613 работи с пирони с размер 38-65мм и пълнител за пирони с капацитет до
300бр.
- Регулиране без инструмент на дълбочината на коване
- Селектор с 2 режима на задействане - sequential actuation mode(single fire) или contact actuation mode(bump fire)
- Режим bump fire осигурява бързо задействане, и е подходящ при работа с подове, покриви, декинг или палети,
когато е нужна бърза скорост, без да е необходима голяма прецизност 
- Бутон за издухване за почистване на материала преди коване
- Лек и компактен с ергономична дръжка с мек грип
- Гумени елементи предпазват машината и работната повърхност от нараняване
- Регулируема кука за закачване

Характеристики:
- Дължина на пироните: 38-65 мм
- Диаметър на пироните: 2.3-2.5 мм
- Вместимост на пълнителя: 200-300 бр.
- Работно налягане: 4.9-8.2 Bar
- Размери (ДхШхВ): 275x127x319 мм
- Тегло: 2.2 кг
 - Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Makita Corporation - Japan
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