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Боя за черни дъски и стени Levis Bordverf мат Черна 0.5л - 5412271265746

Боя за черни дъски и стени Levis Bordverf мат Черна 0.5л - 5412271265746
 - Levis Bordverf е висококачествена, водоразтворима, интериорна, матова боя за черни дъски, стени, шкафове,
врати
- Може да се нанася директно върху повърхността, без предварителна обработка с грунд, с изключение на
порестите повърхности
- Лесна за нанасяне, със слаб мирис
- Тебеширът се почиства с влажна мека гъба, боята е устойчива на триене
- За вътрешна употреба върху повърхности от: дърво, MDF, мазилки, желязо, както и върху стари, добре
прилепнали, изчистени и зашкурени боядисани повърхности
- Повърхностите боядисани с Levis Magneetverf могат да бъдат пребоядисани с Levis Bordverf
- Нанесете поне 2 слоя от Levis Bordverf и Изчакайте минимум 15 дена от нанасянето на последния слой от
боята, преди да започнете да пишете с тебешир върху нея

Характеристики:
- Повърхности за нанасяне: дърво, MDF, мазилки, желязо, стари, добре прилепнали, изчистени и зашкурени бои
- Покриваемост за един слой: 10 мІ/л
- Време на съхнене на слой: 30 мин
- Време на съхнене между два слоя: 6 часа
- Температура при нанасяне: 10 - 25 °C
- Цвят: Черен мат
- Количество: 0.5 л

Начин на работа:
- Повърхностите трябва да са сухи, чисти, обезпрашени и обезмаслени
- Почистете повърхността внимателно и обезмаслете, за предпочитане с бензин или ацетон
- За вече боядисани или лакирани основи: обезмаслете с бензин или амонячна вода (9 части вода и 1 част
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амоняк) и изплакнете с чиста вода
- Върху порести повърхности: нанесете подходящ за повърхността грунд
- Отстранете старите пластове бои или лакове, които вече не са добре прилепнали към повърхността, ако е
необходимо, премахнете старите покрития напълно и след това обезмаслете
- Дървени субстрати и мазилки: запълнете пукнатините, отворите и неравностите с подходящ кит
- Винаги леко шлайфайте повърхностите с шкурка (P180-240) и обезпрашете, преди да започнете работа с боята
- Разбъркайте добре преди употреба, разбърквайте добре и по време на работа с продукта
- Да не се нанася при висока влажност на въздуха
- Инструмент на нанасяне: Четка, валяк
- Миене на инструментите: Вода

- Производител: AkzoNobel - Нидерландия
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