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Акумулаторен пистолет за такаламит Makita DGP180Z 145-290мл/мин - 18V Li-Ion

Акумулаторен пистолет за такаламит Makita DGP180Z 145-290мл/мин - 18V Li-Ion
 - Акумулаторният такаламит Makita DGP180Z се захранва от 18V батерия LXT Li-Ion
- Лека и компактна конструкция, отлично управление и голяма маневреност
- Максималното работно налягане 690 bar позволява използването на такаламита при опъване на верижни
вериги на тежки машини и селскостопански машини
- Дебитът от 455 см3 може да се променя автоматично в два режима - Slow и Auto Speed Mode
- Променлива скорост на подаване 145-290 мл/мин
- LED работна светлина и гъвкав маркуч с дължина 1.2м
- Доставя се в картонена кутия без батерия и зарядно устройство

Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Скорост на подаване (Slow Speed/Auto Speed): 145/290 мл/мин
- Максимално работно налягане: 690 bar
- Капацитет на мазнини: 455 гр
- Касета: 410 гр
- Аксесоари: ремък за рамо
- Тегло: 4.8 кг

- Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg
- Производител: Makita Corporation - Japan
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