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Зарядно устройство Bosch AL 1830 CV 1600A005B3 за батерии 14.4V/18V

Зарядно устройство Bosch AL 1830 CV 1600A005B3 за батерии 14.4V/18V
 Параметри:
- Зарядно напрежение на акумулаторната батерия: 14,4 &ndash; 18 V
- Заряден ток: 3,0 A
- Време на зареждане при 1,5 Ah 100 % прибл.: 33 min
- Време на зареждане при 2,0 Ah 100 % прибл.: 45 min
- Време на зареждане при 2,5 Ah 100 % прибл.: 60 min
- Време на зареждане при 3,0 Ah 100 % прибл.: 72 min
- Време на зареждане при 4,0 Ah 100 % прибл.: 95 min
- Време на зареждане при 6,0 Ah 100 % прибл.: 130 min
- Време на зареждане при 1,5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) прибл.: 25 min
- Време на зареждане при 2,0 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) прибл.: 35 min
- Време на зареждане при 2,5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) прибл.: 40 min
- Време на зареждане при 3,0 Ah (ReadyToGO 80 %) прибл.: 48 min
- Време на зареждане при 4,0 Ah (ReadyToGO 80 %) прибл.: 64 min
- Време на зареждане при 6,0 Ah (ReadyToGO 80 %) прибл.: 96 min
- Тегло: 400 g
- Напрежение: 230 V

Производител: Robert Bosch Германия
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