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Eлектронен пресостат Grundfos PM 1-22 96848722 - 2.2 bar

Eлектронен пресостат Grundfos PM 1-22 96848722 - 2.2 bar
 - Grundfos Pressure Manager(PM) е модул за контрол на налягането, който управлява вашата помпа в
съответствие с консумацията на битова вода и бустерните системи
- Проектиран за автоматичен контрол на старт/стоп на Grundfos помпи и други помпи за водоснабдяван
- Подходящ за приложения, в които е необходимо стартиране/спиране на помпата в зависимост от консумацията
- Този модул е стандартно решение за контрол, което предлага старт при 2.2 bar
- PM 1 стартира помпата, когато бъде достигнато налягането за старт и помпата работи, докато има дебит
- Оборудван с възвратен клапан, защита от работа на сухо и аларма за циклично стартиране за по-голяма
сигурност

Характеристики:
- Напрежение: 220-240 V/50 Hz
- Мощност: 1200 W
- Стартово налягане: 2.2 bar
- Максимален напор: 17 м
- Минимален дебит на помпата: 1 л/мин
- Присъединителен размер вход/изход (външна резба): G 1\"/1\"
- Tемпература на флуида: 0 - 40°С
- Максимална температура на околната среда: 50°С
- Максимална консумация на ток:: 10 A
- Клас на защита: IP65
- Дължина на кабела: 1.5 м
- Размери ДхШхВ: 165х143х171 мм
- Тегло: 1.26 кг

- Гаранция: 1 година за юридически лица
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- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Grundfos - Дания
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