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Комплект акумулаторни инструменти HiKoki-Hitachi KC18DG4L 18V/5.0Ah - DS18DBSL, DH18DBL, WH18DBDL2,
G18DBL

Комплект акумулаторни инструменти HiKoki-Hitachi KC18DG4L-WDZ 18V/5.0Ah - DS18DBSL, DH18DBL, WH18DBDL2,
G18DBL
 Комплектът включва: 
- Акумулаторен винтоверт HiKoki-Hitachi DS18DBSL-WFZ - 18V Li-Ion
- Акумулаторен перфоратор HiKoki-Hitachi DH18DBL - 18V Li-Ion
- Акумулаторен ударен винтоверт-гайковерт HiKoki-Hitachi WH18DBDL2 - 18V Li-Ion
- Акумулаторен ъглошлайф HiKoki-Hitachi G18DBL - 18V Li-Ion
- 3бр. батерии HiKoki-Hitachi 18V/5.0Ah Li-Ion
- Зарядно устройство HiKoki-Hitachi UC18YFS
- Чанта HiKoki-Hitachi
- Общо тегло: 15.4 кг

Акумулаторен винтоверт HiKoki-Hitachi DS18DBSL-WFZ - 18V Li-Ion
- Безчетков двигател позволява да се избегне прегряване на машината, дори при тежко и продължително
натоварване при индустриална употреба
- Brushless Motor - безчетков мотор по ефективно използван
- Акумулаторен винтоверт 2-скоростен
- Компактен 13 мм безключов патронник с единична втулка
- Режим на работа: пробиване, завинтване
- Двускоростна изцяло метална предавка за интензивен режим на работа
- Удобна ръкохватка с гумено покритие
- Реверс, ляв/десен ход
- Лек и компактен
Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
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- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Въртящ момент в тежък режим : 70 Nm
- Патронник: 1.5-13мм
- Обороти на празен ход I-скорост 0-400 r/min-1; II-скорост 0-1800 r/min-1
- Диаметър на пробиване:
в стомана 13 мм
в дърво 50 мм
- Тегло: 1.90 кг

Акумулаторен перфоратор HiKoki-Hitachi DH18DBL - 18V Li-Ion
- Най-новото поколение акумулаторен перфоратор с безчетков двигател - по-мощни, с висок капацитет, по-голям
брой цикли на зареждане и по-компактен дизайн
- Идеален за пробиване на отвори за анкерни и фиксиращи болтове в бетон, тухла и задария от 4мм до 26мм
- Без четки, пренасянето на мощността е изцяло електронно, по-голяма продължителност на работа(63% в
сравнение с обикновенните) с едно зареждане и по-голяма ефективност при работа
- система за активен контрол върху вибрациите, осигурява изключително ниско ниво на вибрации
- Ефикасен и компактен редуктор за по-дълга работа
- Режим на работа: пробиване, ударно пробиване и къртене
- Модулна конструкция за безпроблемно обслужване
- Електронна спирачка на двигателя за незабавно спиране
- Бяла LED лампа за осветяване на работната зона и на тъмни места
- Изключително компактни размери за лесна работа, дори и в тесни пространства
Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Обороти на празен ход: 0 - 1050 мин-1
- Удари в минута: 0 - 3950 мин-1
- Енергия на удара: 2.6 J
- Патрон: SDS-Plus
- Диаметър на пробиване: 
в стомана 13 мм
в дърво 27 мм
в бетон 26 мм
- Размери(ДхВ): 384х202мм
- Тегло: 4 кг

Акумулаторен ударен винтоверт-гайковерт HiKoki-Hitachi WH18DBDL2 - 18V Li-Ion
- Акумулаторен винтоверт с електрическа спирачка
- Brushless Motor - безчетков мотор 50% по ефективно използване в сравнение с останалите винтоверти
- Нормален режим за продължителна работа
- До 25% по-бърза обработка благодарение на новата \\\"патентована\\\" система Triple Hammer, която удря \\\"
- Супер компактен, дълъг 127 мм, за работа без умора, топ баланс!
- Осветяване на работната зона
- Вградена защита от претоварване
- Компактен 6.5 мм безключов патронник
Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Максимален въртящ момент: 207 Nm
- Патронник: 6.5 мм
- Обороти на празен ход: I-скорост 0-900 мин-1; II-скорост 0-2900 мин-1; III-скорост 0-2900 мин-1
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- Удари на празен ход: 0-2000 мин-1
- Размер на винтовете: М5 - М18
- Винтове според пазара: М5 - М18
- Високоякостни винтове: М5 - М14
- Винтове с груба резба: 4-10 мм
- Размери(Д): 127 мм
- Тегло: 0.90 кг

Акумулаторен ъглошлайф HiKoki-Hitachi G18DBL - 18V Li-Ion
- Безчетков двигател позволява да се избегне прегряване на машината, дори при тежко и продължително
натоварване при индустриална употреба
- Brushless Motor - безчетков мотор по ефективно използване
- AT технология ограничава проникването на вода и прах
- Плавен старт на мотора, защита от претоварване, защита срещу повторно включване, електроника за
постоянна скорост
- Електронна дискова спирачка - спира до 3 секунди
- Компактен и лек, с противоплъзгащи елементи
Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18V
- Обороти на празен ход: 9000 мин-1 
- Диаметър на шлифовъчния диск: 125 мм
- Резба на шпиндела: M 14 х 2
- Дължина: 326 мм 
- Тегло: 2.3 кг

- Гаранция: 3 години,  след регистрация в интернет!
- Производител: Hitachi Koki Co Ltd - Япония
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