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Акумулаторна ножовка - саблен трион DeWalt DCS389T2-QW + Акумулаторен верижен трион DeWalt DCM575N-XJ
- 18V/54V Li-Ion

Акумулаторна ножовка - саблен трион DeWalt DCS389T2-QW + Акумулаторен верижен трион DeWalt DCM575N-XJ
- 18V/54V Li-Ion
 Акумулаторна ножовка - саблен трион DeWalt DCS389T2-QW - 18/54V 6.0Ah Li-Ion
- DeWalt DCS389T2 е акумулаторен саблен трион, който се захранва с конвертируема 18/54V XR FlexVolt Li-Ion
батерия
- При 18V батерията е с капацитет 6Ah, а при 54V - 2Ah
- Оборудван с мощен безчетков двигател за по-голяма ефективност на работа с едно зареждане и по-компактни
размери
- Подобрените електронен модул и компоненти осигуряват допълнителна мощност
- Спусък с плавно регулиране на скоростта с функция за заключване
- Две позиции на скобата на острието позволява рязане на страни и по-добра маневреност
- Лесна смяна на острието без ключ
- Предната опора може да се завърта според наклона на държане на триона
- Ръкохватката е с меко гумено покритие, а вградената светодиодна подсветка са включва автоматично със
стартирането на мотора
- Доставя се с 2 батерии 18/54V - 6.0/2.0Ah, зарядно устройство и куфар 
Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18/54V
- Капацитет на акумулатора: 6.0/2.0Ah
- Обороти на празен ход: 0-3000 мин-1
- Височина на хода: 28.6 мм
- Макс. дълбочина на рязане в дърво: 300мм
- Макс. дълбочина на рязане в стом. профили и тръби: 130мм
- Макс. дълбочина на рязане в пластмаса: 160мм
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- Тегло: 3.54 кг

Акумулаторен верижен трион DeWalt DCM575N-XJ - 18V/54V Li-Ion
- Акумулаторният верижния трион на Dewalt DCM575N-XJ е оборудван с високоефективен безчетков мотор XR
Brushless за по-добра производителността и по-дълга работа с едно зареждане
- Ергономичен дизайн, лесен за използване
- Допълнителна дръжка
- Системата за автоматично смазване на веригата, съкращава времето за обслужване и удължава живота на
веригата
- Снабдена е с прозорче за наблюдаване нивото на маслото в резервоара
- Доставя се без батерия и зарядно устройство
Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 54 V
- Капацитет на батерията: 3/9 Ah
- Скорост на веригата: 15 м/сек
- Дължина на рязане: 400 мм
- Капацитет на резервоара с масло: 115 мл
- Стъпка на веригата: 3/8\"
- Стойност на вибрациите: 3.9 м/сек2
- Ниво на звукова мощност: 102 dB(A)
- Тегло: 6 кг

- Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет!
- Производител: Stanley-Black&Decker - USA
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