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Островен тип аспиратор 90 cm Bosch DIB97JP50 4242005086573 

Островен тип аспиратор 90 cm Bosh DIB97JP50 4242005086573
 
Островен тип аспиратор: най-доброто решение за кухненския остров благодарение на гъвкавото монтиране на
тавана.

-EcoSilence Drive: нашият високоефективен мотор пести от енергия, а не от производителност.
-DirectSelect управление: директен избор на желаната степен на мощност и осветление
-Изключително тих: максимална ефективност при много ниско ниво на шум.
-Ниво на филтриране на мазнините: филтрира до 86.6% от мазнините във въздуха в кухнята.

Техническа информация:
    -Островен тип аспиратор
    -90 cm широчина
    -Цвят на уреда: неръждаема стомана
    -Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
    -За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
    -За монтаж към таван над кухненски остров
    -TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
    -Управление: електронно
    -TouchControl сензорно управление
    -TouchControl сензорно управление за 3 степени за мощност и 2 за интензивност
    -Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и светеща линия
    -TouchControl сензорно управление (3 степени за мощност и 2 за интензивност), светеща линия
    -3 степени за мощност и 2 за интензивност
    -Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
    -Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
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    -Вътрешна рамка &ndash; лесна за почистване
    -Функция за затъмняване на осветлението
    -SoftLight &ndash; мека светлина
    -Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
    -Осветление на работното място с 4 x 1,5 W LED-модул
    -Сила на осветление: 425 lux
    -Цветна температура: 3500 К
    -Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
    -Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
    -Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
    -Капацитет според EN 61591 ш 15 cm:
         при най-висока нормална степен 444 mі/h;
         при интензивна степен 718 mі/h
    -Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 444 mі/h
    -Максимален капацитет 444 mі/h според EN 61591
    -Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
         при най-висока нормална степен 444 mі/h; при интензивна степен 718 mі/h
    -Размери рециркулация с CleanAir модул (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
    -Изключително тиха работа благодарение на специална шумоизолация
    -Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 54 dB(A) re 1 pW (41
dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
    -Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
       при най-висока нормална степен : 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
      при интензивна степен : 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
    -За тръба с Ш 150 mm (Ш 120 mm приложена)
    -С възвратен клапан
    -Макс. капацитет: 718
    -Екстракция в рециркулационен режим:
        макс. стандартна степен: 334 mі/ч ; интензивна: 391 mі/h
    -Ниво на шум в рециркулационен режим:
       макс. в стандартна степен: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
    -Интензивна степен: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
    -Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 744-924 x 898 x 600 mm
    -Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВxШxД): 744-1044 x 898 x 600 mm
    -Захранваща мощност: 146 W
    -Дължина на захранващия кабел: 1,3 m
    -Напрежение: 220 &ndash; 240 V
    -Тегло (бруто)     41.0 kg
    -Размери (с опаковката)     104.0 Ч 61.0 Ч 84.0 cm

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС
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