
Сервина 22.01.2025

Акумулаторна термокамера Bosch GTC 600 C Professional 0601083508 - без батерия и зарядно

Акумулаторна термокамера Bosch GTC 600 C Professional 0601083508 - без батерия и зарядно
 - Подробно визуализиране на температурните разлики с интелигентно документиране
- Този инструмент е идеален за откриване на проблеми с изолацията и нежелани топли или студени места
- Здравата GTC 600 C може да издържи падане от височина до 2 m, има клас на защита IP54 и може да се
използва на строителни площадки дори при тежки условия
- Нейните 12 V литиево-йонни акумулаторни батерии осигуряват на инструмента изключително време на работа
- Висока топлинна резолюция и широк диапазон на измерване за максимален брой приложения
- Гласова бележка и приложението Bosch Thermal дават възможност за лесно документиране на
термоизображения
- Интуитивен потребителски интерфейс и плавно интегрирани функции предоставят успешни резултати с
минимален брой кликвания

Окомплектовка:
- L-BOXX 136
- L-BOXX-вложка за инструмент
- L-BOXX-вложка за консумативи
- USB-C&trade; кабел

Параметри:
- Измервателен диапазон: -20 °C до +600 °C
- Точност на измерване IR: ± 2,0 °C* (*.плюс отклонение, зависимо от използването)
- Резолюция: 0.1 °C
- Термична чувствителност (NETD): - Размер на IR-датчик: 256x192 px
- Брой измервателни точки: 49152
- Зрително поле (FOV): 45x35 °
- Електрозахранване и продължителност на работа: GBA 12V 2.0Ah 6 h
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- Памет за изображения (брой изображения): 600
- Формат на файла изображение: .jpg
- Предаване на данни: Wi-Fi
- USB-C&trade;
- Защита срещу прах и водни пръски: IP54** (**с изключение на литиево-йонната акумулаторна батерия)
- Тегло: 0,6 kg
- Поддържани Android-инструменти: Смартфон от Android 6.0
- Таблет от Android 6.0
- Поддържани iOS-инструменти: iPad с iOS 11 или по-нова версия iPhone с iOS 11 или по-нова версия
- Размер на дисплея: 3,5\"
- Работна температура: -10 &ndash; 45 °C
- Температура на съхранение: -20 &ndash; 50 °C
- Разстояние до целта, минимално: 0.3 m
- Скорост на опресняване на термоизображението: 9 Hz
- Памет за изображения (брой изображения, всяко с аудио): 350
- Формат на файла аудио: .wav
- Приложение за измерване: Термоизображение

- Гаранция: 3 години след регистрация на:https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do
- Производител: Robert Bosch Германия
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