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Акумулаторен ударен гайковерт Bosch GDS 18V-1000 Professional 06019J8304 - 18V, 5.0Ah с куфар

Акумулаторен ударен гайковерт Bosch GDS 18V-1000 Professional 06019J8304 - 18V, 5.0Ah с куфар
 - Пълна мощност, без кабел: 1/2\" ударен гайковерт с голям въртящ момент с BITURBO Brushless технология
- Голяма мощност със свобода без кабел благодарение на акумулаторни батерии ProCORE18V и безчетков мотор
- Най-добра производителност за интензивни приложения с въртящ момент на затягане 1000 Nm и въртящ
момент на разхлабване до 1600 Nm
- Висока степен на универсалност и контролирана мощност чрез 3 настройки на скоростта/въртящия момент

Обхват на доставката:
- 1/1 L-BOXX вложка за инструмент и зарядно устройство
- 2 x акумулаторна батерия GBA 18V 5.0Ah
- L-BOXX 136
- Бързозарядно устройство GAL 18V-40 Professional
- Скоба за подвижна стълба

Параметри:
- Обороти на празен ход: 0-1.750 1/min
- Обороти на празен ход (І-во ниво): 0-800 1/min
- Обороти на празен ход (ІІ-ро ниво): 0-1.200 1/min
- Обороти на празен ход (ІІІ-то ниво): 0-1.750 1/min
- Степени на въртящия момент: 3
- Въртящ момент, макс.: 1000 Nm
- Диапазон на регулиране на въртящия момент, мин./макс., І-во ниво: 0/350 Nm
- Диапазон на регулиране на въртящия момент, мин./макс., ІІ-ро ниво: 0/700 Nm
- Диапазон на регулиране на въртящия момент, мин./макс., ІІІ-то ниво: 0/1000 Nm
- Въртящ момент на прекъсване, макс.: 1600 Nm
- Честота на ударите: 0-2.600 1/min

1/2



Сервина 19.07.2024

- Честота на ударите (І-во ниво): 0-1.600 1/min
- Честота на ударите (ІІ-ро ниво): 0-2.400 1/min
- Честота на ударите (ІІІ-то ниво): 0-2.600 1/min
- Държач за инструменти: 1/2\" квадрат
- Тегло без акумулатор: 2.9 kg
- Тегло с акумулатор: 3,5 kg

- Гаранция: 3 години след регистрация на: https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do
- Производител: Robert Bosch Германия
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