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Комплект DeWalt DCK276P2 акумулаторни ударен винтоверт - бормашина DeWalt DCD996 + ударен гайковерт
DCF887 - 18V/2х5.0Ah Li-Ion

Комплект DeWalt DCK276P2 акумулаторни ударен винтоверт - бормашина DeWalt DCD996 + ударен гайковерт
DCF887 - 18V/2х5.0Ah Li-Ion
 Комплектът включва:
- Акумулаторен ударен винтоверт - бормашина DeWalt DCD996 - 18V XR Li-Ion
- Акумулаторен ударен гайковерт DeWalt DCF887 1/4\" - 18V XR Li-Ion
- 2бр. батерии DeWalt DCB184 18V/5.0Ah XR Li-Ion
- Зарядно устройство DeWalt DCB115
- Куфар DeWalt Tough System Kitbox
- Общо тегло: 6 кг

Акумулаторен ударен винтоверт - бормашина DeWalt DCD996 - 18V XR Li-Ion
- DeWalt DCD996 е акумулаторен винтоверт - бормашина захранван от батерия 18V XR Li-Ion
- Оборудван с безчетков мотор с висока ефективност и надежност, дълъг експлоатационен живот и по-компактни
размери
- Професионален трискоростен акумулаторен ударен винтоверт с въздушно охлаждане, доставя до 95Nm въртящ
момент за големи накрайници и скрепителни елементи
- Режим на работа:  ударно пробиване, пробиване, завинтване
- Моделът DeWalt DCD996NT е снабден с вградена защита от претоварване
- Регулируем въртящ момент в 14 степени
- Ергономичен спусък и гумена дръжка
- Десният/левият ход позволява също завинтващи работи
- Променлива скорост и електронна спирачка на мотора
- Бързозатягащ патронник от DeWalt, максимален обхват на патронника 13 мм
- LED лампа за осветяване на работната зона и на тъмни места
Характеристики:
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- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Въртящ момент в лек/тежък режим: 66/95 Nm
- Изходяща мощност: 820W
- Патронник: 1.5 - 13мм
- Обороти на празен ход I-скорост 0-450 мин-1; II-скорост 0-1300 мин-1; III-скорост 0-2000 мин-1
- Честота на удара: I-скорост 0-8600 мин-1; II-скорост 0-25500 мин-1; III-скорост 0-38250 мин-1
- Диаметър на пробиване:
в стомана 15 мм
в зидария 16 мм
в дърво 55 мм
- Размери(ДхВ): 213х205 мм
- Тегло: 1.60 кг

Акумулаторен ударен гайковерт DeWalt DCF887 1/4\" - 18V XR Li-Ion
- DeWalt DCF887 е акумулаторен ударен гайковерт-винтоверт захранван от батерия 18V XR Li-Ion
- Оборудван с безчетков мотор с висока ефективност и надежност, дълъг експлоатационен живот и по-компактни
размери
- Професионален акумулаторен винтоверт/бормашина с въздушно охлаждане, подава 205Nm въртящ момент 
- Предния кожух от алуминий осигурява по-добро разсейване на топлината 
- Моделът DeWalt DCF887N разполага с вградена защита от претоварване
- 6.35мм безключов шестограмен патронник, за бърза и лесна смяна на накрайниците
- Ергономичен спусък и гумена дръжка
- Десен/лев ход 
- Променлива скорост и електронна спирачка на мотора 
- Три мощни LED диода за осветяване на работната зона и на тъмни места 
- Лек и компактен винтоверт от DeWalt
- Всички зъбни предавки са метални за ефикасно предаване на мощността и по-дълъг живот на машината
Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Въртящ момент в тежък режим: 205 Nm
- Изходяща мощност: 400W
- Захват на накрайника: 1/4\"
- Обороти на празен ход: 0-1000/2800/3250 мин-1
- Брой удари на празен ход: 0-1000/2800/3250 мин-1
- Максимален диаметър на болта: М12
- Аксесоари: картонена кутия
- Размери(ДхВ): 134х195 мм
- Тегло: 0.94 кг

- Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет!
- Производител: Stanley-Black&Decker - USA
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