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Акумулаторен комплект DeWalt DCK2062L2T-QW от ударен винтоверт - бормашина DCD709 + ударен гайковерт
DCF809 1/4\" - 18V/2х3.0Ah Li-Ion

Акумулаторен комплект DeWalt DCK2062L2T-QW от ударен винтоверт - бормашина DCD709 + ударен гайковерт
DCF809 1/4\" - 18V/2х3.0Ah Li-Ion
 Комплектът включва:
- Акумулаторен ударен винтоверт - бормашина DeWalt DCD709 - 18V Li-Ion
- Акумулаторен ударен гайковерт DeWalt DCF809 1/4\" - 18V Li-Ion
- 2бр. батерии 18V/3.0Ah Li-Ion
- Зарядно устройство
- Куфар T-Stack
- Общо тегло: 6 кг

Акумулаторен ударен винтоверт - бормашина DeWalt DCD709 - 18V Li-Ion
- DeWalt DCD709 е акумулаторен винтоверт - бормашина захранван от 18V XR Li-Ion батерия
- Оборудван с безчетков мотор с висока производителност, по-малки размери и дълъг експлоатационен живот
- Мощна 2-степенна акумулаторна бормашина с много по-компактни размери и по-ниско тегло
- 15-позиционно регулируемо управление на въртящия момент гарантира еднакво изпълнение на приложенията
на винтове в широк спектър от материали и с различни размери на винтовете
- Патронникът е безключов и е с обхват 1.5-13 мм
- Дължината на машината е само 175 мм - много компактна и удобна за работа в тесни пространства
Характеристики:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Обороти на празен ход I/II-скорост: 0-450/0-1650 мин-1
- Честота на удара I/II-скорост: 0-7650/0-28050 мин-1
- Максимален въртящ момент в лек/тежък режим: 26/65 Nm
- Патронник: 1.5 - 13 мм
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- Диаметър на пробиване:
в стомана 13 мм
в зидария 13 мм
в дърво 30 мм
- Тегло: 1.5 кг

Акумулаторен ударен гайковерт DeWalt DCF809 1/4\" - 18V Li-Ion
- DeWalt DCF809 е ударен винтоверт захранван от батерия 18V XR Li-Ion
- Оборудван с безчетков мотор с висока ефективност и надежност, дълъг експлоатационен живот и по-компактни
размери
- Въртящият момент до 190Nm позволява работа с тежки натоварвания
- Лек и компактен гайковерт, подходящ за работа в тесни пространства
- Добре балансирано тяло с ергономична дръжка с по-комфортна работа
- Държач за битове \'Drop and Load\' за работа с една ръка
- Работни LED светлини и щипка за колан
Характеристики:
- Батерия: XR Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Въртящ момент в тежък режим: 190 Nm
- Обороти на празен ход: 0-2850 мин-1
- Брой удари в минута: 0-3200 мин-1
- захват: 1/4\" Hex
- Максимален диаметър на болта: М12
- Дължина: 131 мм
- Тегло: 0.96 кг

- Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет!
- Производител: Stanley-Black&Decker - USA
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