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Акумулаторен перфоратор Makita DHR183Z - 18V Li-Ion, SDS-plus, 1.7J, без батерия и зарядно

Акумулаторен перфоратор Makita DHR183Z - 18V Li-Ion, SDS-plus, 1.7J, без батерия и зарядно
 - 2 режима на работа - пробиване и ударно пробиване
- Наличие на реверс
- Лек и компактен дизайн, изключително подходящ за работа с инструмента над главата и в труднодостъпни
места
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване
- Вибрационно поглъщащ корпус
- Доставя се без батерия и зарядно

Характеристики:
- Напрежение: 18 V LXT
- Вид на батерията: Li-ion
- Обороти на празен ход: 0 - 1.100 min-1
- Удари в минута: 0 - 5.000 min-1
- Енергия на удара: 1,7 J
- Захват: SDS-PLUS
- Макс. ш - стомана: 13 mm
- Макс. ш - дърво: 24 mm
- Макс. ш - бетон: 18 mm
- Шум: звуково налягане: 90 dB(A)
- Вибрации: ударно пробиване в бетон: 7,5 m/sІ
- Вибрации: пробиване в метал: 2,5 m/sІ
- Вибрации: отклонение (K): 1,5 m/sІ
- Размери (Д х Ш х В): 288 x 89 x 215 mm
- Тегло: 2.9 kg
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- Гаранция: 3 години, след регистрация на https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=bg
- Производител: Makita Corporation - Japan
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