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 Техническа характеристика 
 

 

 
Име на продукта :  MoTip Защитен заваръчен спрей 
Производител :  MOTIP DUPLI B.V. 

   Волвега, Холандия 
Артикулен номер :  055404 

 
    

 

Описание на продукта 
Висококачествен спрей, предпазващ накрайника на заваръчното устройство, околните предмети и 
повърхности от искри и полепване на горещи частици. 
 
 

Приложение 
Заваръчни апарати 
Околните предмети и повърхности 
 
 

Основни характеристики 
Незапалим 
Може да се отмие с вода 
Не съдържа силикон 
Няма корозионно действие 
Слабо алкален 
Изпръскване под формата на мъгла 
360 º дюза 
 
 

Физични и химични характеристики 
 

 
 

Употреба 
Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета. 
Не допускайте замръзване по време на съхранение. 
 
Най-добра температура за работа между 5 и 35°C. 
Разклатете флакона преди употреба. 
 
Напръскайте частите, които искате да предпазите, и извършете заваряването. 
Премахнете пръските от заваряването с метална четка. 
По желание отстранете маслото с вода или влажна кърпа. 

Съдържание : 400 ml 

Основа : Емулгиращо масло 

Пропелант : Инертен пропелант 

Съдържание на ЛОС : 0% w/w 

Цвят : Прозрачно бял 

Относителна плътност при 20ºС : 1,0 г/мл 

Изпръскване : 2,7 г/сек 

Налягане на наситени пари при 20ºС : от 8 до 9 бара 

Rest pressure : Приблизетлно 3,0 бара 

pH-стоийност : 8,5 – 9,5 
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