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 Техническа характеристика 
 

 

 
Име на продукта :  MoTip Спрей за ремъци 
Производител :  MOTIP DUPLI B.V. 

   Волвега, Холандия 
Артикулен номер :  055102 

 
    

 

Описание на продукта 
Висококачествен спрей за защита на ремъци и предотвратяване на приплъзването им. 
 
 

Приложение 
Превозни средства Машини 
Конвейерни ленти Селскостопанска техника 
Настолни бормашини Бетонобъркачки 
Стругове Косачки за трева 
Генератори Компресори 
Мотокари Помпи 
Фрези  

 
 

Основни характеристики 
Лесен за употреба 
Предотвратява приплъзването и напукването 
Отлична адхезия 
Дълготрайна защита 
Дилатантен 
Устойчив на атмосферни въздействия 
Подобрява състоянието на ремъците 
Забавя износването на ремъците 
Концентрирана струя 
 
 

Физични и химични характеристики 
Съдържание : 500 мл 

Основа : Полиалфаолефин 

Съдържание на ЛОС : Приблизително 93% w/w 

Цвят : Прозрачен 

Мирис : Характерен 

Относителна плътност при 20ºС : 0,89 г/мл 

Изпръскване : 1,15 г/сек 

Налягане на наситени пари при 20ºС : от 3 до 4 бала 

 

Употреба 
Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката. 
 
Аерозолът трябва да е със стайна температура. 
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C. 
Разклатете флакона преди употреба. 
 
Изключете двигателя. 
Нанесете тънък, равномерен слой от препарата върху нишките на ремъка и оставете да подейства. 
След като разтворителят се изпари, можете да включите двигателя. 
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