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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

ИМЕ НА ПРОДУКТА: MoTip КОНСЕРВИРАЩА ВАКСА 
АРТИКУЛЕН НОМЕР:  51210 (ДЕНИКОМ) 
ПРОИЗВОДИТЕЛ: MOTIP DUPLI B.V.  

Wolfraamweg 2  
NL-8471 XC  WOLVEGA  
Tелефон: +31 561 – 69 44 00  
Факс:  +31 561 – 69 44 31  

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Висококачествена консервираща вакса за третиране на обработвани и необработвани 
метални повърхности.  

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Отлична защита от ръжда 
Отлична адхезия 
Устойчива на атмосферни влияния 
Устойчива на сол, вода, слаби киселини и основи 
Може да се нанася на дебели слоеве 
 

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: 500 мл 
ЦВЯТ:  прозрачно кафяво 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС: приблизително 73% от теглото  

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 
Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте упътването върху етикета. 
 
Аерозола трябва да е със стайна температура. Най-добра температура за работа 
между 15 и 25ºС. Преди употреба разклатете флакона за около 2 мин. 
 
Нанесете ваксата на няколко слоя. 
 
След употреба обърнете флакона и изпръскайте в продължение на около 5 секунди. 
 


