
MOMENT PROFI FIX PL 60
Монтажно лепило за професионална употреба с разтворител

Свойства
ëåïè ñòèðîïîð (íå óâðåæäà ïîëèñòèðåíîâèòå  y
ïëîñêîñòè)
ïîäõîäÿùî çà ãîëåìè ïîâúðõíîñòè y
ëåïè äâå íåïîïèâàùè ïîâúðõíîñòè y
ìîæå äà ñå èçïîëçâà è ïðè ìèíóñîâè òåìïåðàòóðè y
âîäîóñòîé÷èâî è óñòîé÷èâî íà òåìïåðàòóðíè âëèÿíèÿ y
âèñîêà íà÷àëíà ÿêîñò y
ìîæå äà ñå áîÿäèñâà y
çà óïîòðåáà íà çàêðèòî è îòêðèòî y

Област на приложение
Мîíòàæíîòî ëåïèëî Moment Profi Fix PL60 å 
ïðåäíàçíà÷åíî çà ëåïåíå íà ìåòàë, êàìúê, äúðâî, 
ñòúêëî, àëóìèíèé, òâúðäî PVC, ñòèðîïîð, ãèïñîêàðòîí, 
êîðê, êåðàìè÷íè ïëî÷êè, ïåðâàçè, äåêîðàòèâíè 
åëåìåíòè, ëàéñíè, ïîäïðîçîðå÷íè ïåðâàçè, êàíàëè 
çà êàáåëè, äðúæêè, çàêà÷àëêè è ìí. äðóãè. Лåïèëîòî 
çàõâàùà êúì âñè÷êè ñòàíäàðòíè ñòðîèòåëíè ìàòåðèàëè. 
Пîäõîäÿùî å çà ìîíòàæíè ðàáîòè íà çàêðèòî è 
îòêðèòî, âúðõó õîðèçîíòàëíè è âåðòèêàëíè ïîâúðõíîñòè 
(íåîáõîäèìî å äîïúëíèòåëíî ìåõàíè÷íî óêðåïâàíå). 
Мîæå äà ñå èçïîëçâà âúðõó ïîïèâàùè è íåïîïèâàùè 
(äîðè ïîðåñòè) îñíîâè. Moment Profi Fix PL60 íå ñå 
ïðåïîðú÷âà çà ëåïåíå íà ПП, ПЕ è îãëåäàëà. 

Подготовка на основата
Оñíîâèòå òðÿáâà äà ñà îáåçïðàшåíè è îáåçìàñëåíè, 
äîáðå ïî÷èñòåíè îò ðúæäà è äðóãè âåùåñòâà, êîèòî 
íàìàëÿâàò ñцåïëåíèåòî (ðàçäåëèòåëíè ñóáñòàíцèè). 
Нåðàâíèòå ïîâúðõíîñòè ñå çàðàâíÿâàò. Сòàðèòå 
áîÿäæèéñêè ïîêðèòèÿ òðÿáâà äà áúäàò îòñòðàíåíè èëè 
íàãðàïåíè (èçшêóðåíè) çà îñèãóðÿâàíå íà ïî-äîáðà 
ëåïèëíà âðúçêà. Мëàä áåòîí òðÿáâà äà ñúõíå 28 äíè 
ïðåäè äà ñå íàíåñå ëåïèëîòî è äà å ïî÷èñòåí îò 
ðàçäåëèòåëíè ñóáñòàíцèè.

Употреба
Оòðåæåòå âúðõà íà íàêðàéíèêà è ïðîáèéòå çàùèòíàòà 
ìåìáðàíà. Пîñòàâåòå фëàêîíà â ïðîфåñèîíàëíèÿ 

ïèñòîëåò çà êàðòóшè íà Хåíêåë. Лåïèëîòî ñå íàíàñÿ íà 
èâèцè èëè òî÷êè âúðõó îñíîâàòà èëè ìàòåðèàëà, êîéòî 
ùå ñå ëåïè. Пðèòèñíåòå ñèëíî çàëåïåíèòå åëåìåíòè. 
Вåäíàãà ñëåä òîâà ãè îòäåëåòå, èç÷àêàéòå 2-3 ìèí. 
äà èçâåòðåå ðàçòâîðèòåëÿò, ñúåäèíåòå è ïðèòèñíåòå 
åëåìåíòèòå îòíîâî. Аêî å íåîáõîäèìî êîðèãèðàéòå,
íî áåç äà ðàçäåëÿòå ÷àñòèòå.
Почистване
Пî÷èñòâàéòå âåäíàãà ñëåä íàíàñÿíå ñúñ ñóõ ïàðцàë
è ñëåä òîâà ñ àцåòîí èëè ñïèðò.

Внимание
Лåïèëîòî ñå íàíàñÿ ïðè ñóõè óñëîâèÿ, ïðè òåìïåðàòóðà 
íà âúçäóõà è îñíîâàòà îò -7°C äî +40°C. Вñè÷êè äàííè 
è óêàçàíèÿ, ïîñî÷åíè â òîçè èíфîðìàцèîíåí ëèñò, ñà 
îïðåäåëåíè ïðè òåìïåðàòóðà îò +21°С è îòíîñèòåëíà 
âëàæíîñò íà âúçäóõà 50%. Пðè äðóãè êëèìàòè÷íè 
óñëîâèÿ, âðåìåòî çà âòâúðäÿâàíå è èçñúõâàíå ñå ñêúñÿâà 
èëè óäúëæàâà.

Препоръки
Пîñî÷åíàòà â òîçè òåõíè÷åñêè ëèñò èíфîðìàцèÿ å 
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Забележка: Настоящото издание на техническите данни отменя всички предишни.

Хенкел България ЕООД, 1700 София, бул. "Симеоновско шосе" 120, тел.: 02/ 806 39 00, факс: 02/ 806 39 38, www.moment.bg

îáùà è íå ñå îòíàñÿ äî êîíêðåòíà îñíîâà, äåéíîñò 
èëè ïðîäóêòîâà ñèñòåìà. Пîñî÷åíèòå òóê ñâîéñòâà 
íà ïðîäóêòà ñå îñíîâàâàò íà ïðàêòè÷åñêèÿ îïèò 
è òåõíè÷åñêèòå èçïèòàíèÿ íà ïðîèçâîäèòåëÿ. 
Сïåцèфè÷íèòå îñîáåíîñòè íà îòäåëíèòå îáåêòè ñà 
èçâúí îáñåãà íà íàшåòî âëèÿíèå, çàòîâà ïðåïîðú÷âàìå 
äà ñå ïðîâåðÿâà ïðèãîäíîñòòà íà ìàòåðèàëà çà âñÿêî 
êîíêðåòíî ïðèëîæåíèå. Оïòèìàëíèòå ðåçóëòàòè çàâèñÿò 
ñúùî îò ïðîфåñèîíàëíàòà ïðåцåíêà íà ïîòðåáèòåëÿ è 
ñïàçâàíåòî íà ñúîòâåòíèòå ñòàíäàðòè çà ìîíòèðàíå. 

Съхранение
16 ìåñåцà îò äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî. Дà ñå ñúõðàíÿâà 
â ïëúòíî çàòâîðåíà îïàêîâêà, íà ñóõî, õëàäíî è 
ïðîâåòðèâî ìÿñòî ïðè òåìïåðàòóðè îò +5°C äî +25°C.

Опаковка
Фëàêîí îò 300 ml 

Технически данни
База: синтетичен каучук и смоли  
 (разтворител) 
Цвят: бежов
Консистенция: паста
Плътност: 1,1-1,3 g/cm2³ (30º°C)
Начална якост: 3 g/cm2

Крайна якост: 30 kg/cm2

Време за достигане на крайна якост:   
� абсорбиращи основи (дърво, тухла) 24 часа
� неабсорбиращи основи (метал, стъкло) 48 часа 
Якост на натиск: 
� след 24 часа 0,2 N/mm2

� след 2 седмици 0,8 N/mm2

� статично натоварване 18 kg при 21º°C;
 9 kg при 38º°C без свличане
Якост на опън: 
� след 24 часа 0,2 N/mm2

� след 2 седмици 0,6 N/mm2

Запълва пукнатини: до 6 mm     
Съдържание на твърдо вещество: 65%
Температурна устойчивост: от –+30°ºC до +80°C 
Температура на работа: от -7°C до +40°C
Отворено време: до 30 мин.
Ориентировъчен разход: 300-600 g/m2²


