
Ñâîéñòâà
 åäíîâðåìåííî ÓÏËÚÒÍßÂÀ-ËÅÏÈ-ÇÀÏÚËÂÀ
 âиñîкà íàчàлíà якîñò - 20g/cm2

 âиñîкà åлàñòичíîñò â ñúîòâåòñòâиå ñ 
 ISO11600-F-25HM (åлàñòичíà äåôîðìиðóåìîñò 25%)
 îòличíî ñöåïлåíиå кúì ìíîæåñòâî ïîâúðõíîñòи
 íå ñå ñâиâà
 óñòîéчиâ íà UV лúчи - íå ñå íàïóкâà и íå ñòàðåå
 иçíîñîóñòîéчиâ
 óñòîéчиâ íà ìåõàíичíи и клиìàòичíи âúçäåéñòâия
 ìîæå äà ñå íàíàñя âúðõó âлàæíи îñíîâи áåç äà ñå

 îáðàçóâàò ìåõóðчåòà или äà ñå ãóáи ñöåïлåíиå
 (çà ðàçликà îò PU óïлúòíиòåли и ñиликîíи)
 ìîæå äà ñå иçïîлçâà âìåñòî âñåки äðóã óïлúòíиòåл

 (ïîлиóðåòàíîâ, ñиликîíîâ, àкðилåí)
 лåñíî иçлиçà îò ïиñòîлåòà äîðи ïðи íиñки 

 òåìïåðàòóðи
 ìîæå äà ñå áîяäиñâà ñлåä кàòî иçñúõíå
 áåç ðàçòâîðиòåли
 áåç îïàñíи иçîöиàíàòи

Îáлàñò íà ïðилîæåíиå
Óíèâåðñàëíî/ìíîãîôóíêöèîíàëíî óïëúòíèòåëëåïèëî
íà áàçà Flextec® òåõíîëîãèÿ. Ceresit FT 101
ñå ïðåïîðú÷âà çà óïîòðåáà ïðè åëàñòè÷íî ëåïåíå è
óïëúòíèòåëíè ðàáîòè â ñòðîèòåëñòâîòî êàòî:
•	ìîíòàæ	íà	ïåðâàçè	íà	ïðîçîðöè,	ïîäîâè	ïåðâàçè,
	 ñòúëáè/ùà,	ïëî÷êè	è	ò.í.
•	ïîääðúæêà:	ëåïåíå	íà	ìåòàë,	âåíòèëàöèîííè	è
 êëèìàòè÷íè ñèñòåìè
•	ôóãè	â	ñòðîèòåëñòâîòî,	ôóãè	ìåæäó	äîãðàìàòà	è
	 çèäà,	îêîëî	ðàìêè	íà	âðàòà,	ïîäîâè	ôóãè
•	ôóãè,	ïîäëîæåíè	íà	äâèæåíèå	è	ôóãè	ïî	ïåðèìåòúðà
•	ñúåäèíèòåëíè,	ðàçøèðèòåëíè	(äèëàòàöèîííè)	è
	 äåêîðàòèâíè	ôóãè
•	ôóãè	â	ìîäóëíè	ñãëîáÿåìè	åëåìåíòè,	ìåòàëíè
	 îáøèâêè,	òåðìîïàíåëè,	Etalbond
•	ôóãè	íà	áàëêîíè,	òåðàñè	è	ïîêðèâè
•	ôóãè	â	ìåòàëíè	è	äúðâåíè	êîíñòðóêöèè

Ïðîäóêòúò	å	ïîäõîäÿù	çà	ãîëÿìî	ðàçíîîáðàçèå	îò	

Ceresit FT 101
Âèñîêîìîäóëåí óïëúòíèòåë-ëåïèëî Flextec®

ìàòåðèàëè:	áåòîí,	òóõëè/çèäàðèÿ,	äúðâî,	êàìúê,	ìðàìîð,	
ïëî÷êè,	êåðàìèêà,	îãëåäàëà,	ïîëèñòèðåí,	ôèáðî-áåòîí,	
ïîöèíêîâàíà	ëàìàðèíà,	íåðúæäàåìà	ñòîìàíà,	æåëÿçî,	
áîÿäèñàíè	ìåòàëè,	ëàêèðàí	àëóìèíèé,	àíîäèçèðàí	
àëóìèíèé,	ìåëàìèí	è	äð.	Ïðè	ÏÂÖ	è	ïðîáëåìíè	
ïîâúðõíîñòè êàòî ìàòåðèàëè ñ ïðàõîâî ïîêðèòèå ñå 
ïðåïîðú÷âàò	ïðåäâàðèòåëíè	òåñòîâå	çà	ïðèãîäíîñòòà	íà	
ïðîäóêòà.	Íå	ñëåïâà	êúì	ïîëèåòèëåí,	ïîëèïðîïèëåí	è	
òåôëîí.	Ïðè	íåïîçíàòè	ìàòåðèàëè	èëè	êðèòè÷íè	ïðèëîæåíèÿ	
ñå	ïðåïîðú÷âàò	ïðåäâàðèòåëíè	òåñòîâå.

FlextecTM îò Õåíкåл å ðåâîлþöиîííà
òåõíîлîãия íà áàçà ïîлиìåðи çà íîâî

ïîкîлåíиå óïлúòíиòåли и лåïилà.
Ïðîäóкòиòå íà áàçà FlextecTM
кîìáиíиðàò ïðåäиìñòâàòà íà

ïîлиóðåòàí, ñиликîí и лåïилî, кàòî
åлиìиíиðàò òåõíиòå íåäîñòàòúöи.

FT 101 å чàñò îò ñиñòåìàòà çà иçîлàöия íà äîãðàìà 
Ceresit WINTeQ.

Ïîäãîòîâкà íà îñíîâàòà
Ïîâúðõíîñòèòå,	êîèòî	ùå	ñå	ëåïÿò	òðÿáâà	äà	ñà	÷èñòè,	



îáåçïðàøåíè,	áåç	ìàçíèíè	è	îìàñëÿâàíå.

Óïîòðåáà
Ïðи óïлúòíяâàíå:	Øèðèíàòà	íà	ôóãàòà	òðÿáâà	äà	áúäå	
ñúîáðàçåíà ñ åëàñòè÷íîñòòà íà ñèëèêîíà. Ïî ïðèíöèï 
øèðèíàòà	íà	ôóãàòà	òðÿáâà	äà	å	ïî-ãîëÿìà	îò	10	mm	è	
ïî-ìàëêà	îò	35	mm.	Ñúîòíîøåíèåòî	øèðèíà:äúëáî÷èíà	
íà	ôóãàòà	òðÿáâà	äà	å	ïðèáëèçèòåëíî	1:0,5.	Ñëåä	êàòî	
ïîäãîòâèòå	ôóãàòà	è	îñíîâàòà,	ïîñòàâåòå	çàïúëâàù	
ìàòåðèàë	âúâ	ôóãàòà	(íàïð.	ãúâêàâ	øíóð	èëè	ÏÓ	ïÿíà)	íà	
æåëàíàòà	äúëáî÷èíà	è	íàíåñåòå	ãðóíä,	àêî	å	íåîáõîäèìî.	
Ïîñòàâåòå ôëàêîíà â ïèñòîëåòà è íàíåñåòå Ceresit FT 
101	âúâ	ôóãàòà	êàòî	ñå	óâåðèòå,	÷å	ïðîäóêòúò	å	â	ïúëåí	
êîíòàêò	ñúñ	ñòðàíàòà	íà	ôóãàòà.	Çàïúëíåòå	ôóãàòà,	êàòî	
èçáÿãâàòå	îáðàçóâàíåòî	íà	âúçäóøíè	ìåõóðè.	Ceresit	
FT	101	òðÿáâà	äà	ñå	ïðèòèñíå	ïëúòíî	äî	ñòðàíèòå	íà	
ôóãàòà,	çà	äà	ñå	îñèãóðè	äîáðî	ñöåïëåíèå.	Èçïîëçâàéòå	
ïðåäïàçíè	ëåíòè	çà	ñëó÷àèòå,	ïðè	êîèòî	ñå	èçèñêâà	
ïîñòèãàíå íà îñòðè è òî÷íè èëè èçêëþ÷èòåëíî ÷èñòè ëèíèè 
íà	ðúáîâåòå	íà	ôóãàòà.	Îòñòðàíåòå	ïðåäïàçíèòå	ëåíòè	
â ðàìêèòå íà âðåìåòî çà îáðàçóâàíå íà ïîâúðõíîñòíà 
êîðà	íà	óïëúòíèòåëÿ.	Ñëåä	íàíàñÿíå,	ïðîäóêòúò	ìîæå	äà	
ñå	çàãëàäè	ñúñ	ñàïóíåíà	âîäà,	çà	äà	ñå	ïîëó÷è	èäåàëíà	
ïîâúðõíîñò. 
Ïðи лåïåíå:	Ñëåä	êàòî	ïîäãîòâèòå	îñíîâàòà,	íàíåñåòå	
Ceresit FT 101 íà èâèöè èëè òî÷êè íà ðàçñòîÿíèå íÿêîëêî 
ñàíòèìåòðà	åäíà	îò	äðóãà.	Ïðèòèñíåòå	åëåìåíòà,	êîéòî	
ëåïèòå,	çà	äà	ãî	ïîñòàâèòå	â	æåëàíàòà	ïîçèöèÿ.	Àêî	å	
íåîáõîäèìî,	óêðåïåòå	åëåìåíòèòå,	êîèòî	ëåïèòå	â	ïúðâèòå	
÷àñîâå	íà	âòâúðäÿâàíå	íà	Ceresit	FT	101	(íàïð.	ñ	ëåïÿùà	
ëåíòà,	êëèíîâå,	ïîäïîðè	è	äð.).	Àêî	íå	ñòå	ïîçèöèîíèðàëè	
ïðàâèëíî	íÿêîé	åëåìåíò,	ëåñíî	ìîæå	äà	ãî	êîðèãèðàòå	
â	æåëàíàòà	ïîçèöèÿ	â	ïúðâèòå	íÿêîëêî	ìèíóòè	ñëåä	
íàíàñÿíå	íà	ïðîäóêòà.	Îòíîâî	ïðèòèñíåòå.	Îïòèìàëíî	
çàëåïâàíå	ñå	ïîñòèãà	ñëåä	êàòî	FT	101	íàïúëíî	èçñúõíå,	
ò.å.	ñëåä	24-48	÷àñà	ïðè	+23°Ñ	è	äåáåëèíà	íà	ëåïèëíèÿ	
ñëîé	îò	2	äî	3	mm.
Ïîчиñòâàíå íà иíñòðóìåíòиòå: Èçïîëçâàéòå	
ðàçòâîðèòåë	íåïîñðåäñòâåíî	ñëåä	íàíàñÿíå.	Âòâúðäåíèÿò	
ìàòåðèàë	ìîæå	äà	ñå	ïî÷èñòè	ñàìî	ìåõàíè÷íî.

Îãðàíичåíия ïðи óïîòðåáà
•	Åëàñòè÷íèòå	óïëúòíèòåëè	ìîãàò	äà	ñå	áîÿäèñâàò	ñàìî	
àêî	ïîêðèòèåòî	ñëåäâà	äâèæåíèåòî	íà	óïëúòíèòåëÿ	

(â	îáùèòå	ñëó÷àè	àêî	äâèæåíèÿòà	íà	ôóãàòà	ñà	ïîä	
5%	â	çàâèñèìîñò	îò	ïîêðèòèåòî).	Â	ïðîòèâåí	ñëó÷àé	
ïîâúðõíîñòòà	íà	óïëúòíèòåëÿ	ìîæå	äà	ñå	íàïóêà.	Ïðè	
ôóãè	ñ	ãîëåìè	äâèæåíèÿ,	ïîêðèòèåòî	ìîæå	äà	ïîêðèå	
ñòðàíèòå	íà	ôóãàòà	äî	ìàêñ.	1	mm.	Ïðåïîðú÷âàìå	äà	ñå	
òåñòâà	ñúâìåñòèìîñòòà	íà	ïîêðèòèåòî	ïðåäè	óïîòðåáà.
•	Íå	èçïîëçâàéòå	Ceresit	FT	101	êàòî	óïëúòíèòåë	
çà	ñòúêëî,	âúðõó	áèòóìíè	ïîâúðõíîñòè	èëè	âúðõó	
ñòðîèòåëíè	ìàòåðèàëè,	êîèòî	ìîãàò	äà	îòäåëÿò	ìàñëà,	
ïëàñòèôèêàòîðè	èëè	ðàçòâîðèòåëè,	êîèòî	äà	àòàêóâàò	
óïëúòíèòåëÿ.
•	Ïðîìÿíà	â	öâåòà	ìîæå	äà	íàñòúïè	ïðè	èçëàãàíå	íà	
õèìèêàëè èëè âèñîêè òåìïåðàòóðè. Òàçè ïðîìÿíà ïî 
íèêàêúâ íà÷èí íå îêàçâà åôåêò âúðõó òåõíè÷åñêèòå 
ïàðàìåòðè	è	êà÷åñòâàòà	íà	ïðîäóêòà.
•	Ceresit	FT	101	íå	å	ïîäõîäÿù	çà	ôóãè,	ïîäëîæåíè	
íà	âîäíî	íàëÿãàíå	èëè	ïîñòîÿííî	ïîòîïåíè	âúâ	âîäà,	
íàïð.	â	ïëóâíè	áàñåéíè.	Íå	èçïîëçâàéòå	FT	101	çà	
óïëúòíÿâàíå íà âàíè è ìèâêè.

Âíиìàíиå
Èçëîæåíèòå	äàííè	â	òàçè	òåõíè÷åñêà	ñïåöèôèêàöèÿ	ìîãàò	
äà	áúäàò	ñàìî	íàé-îáùè	óêàçàíèÿ.	Ïîðàäè	íàìèðàùèòå	
ñå	èçâúí	îáñåãà	íà	íàøåòî	âëèÿíèå	óñëîâèÿ	íà	óïîòðåáà,	
êàêòî	è	ïîðàäè	ãîëÿìîòî	ðàçíîîáðàçèå	îò	ìàòåðèàëè,	
ïðåïîðú÷âàìå	âúâ	âñåêè	îòäåëåí	ñëó÷àé	ïúðâî	äà	ñå	
íàïðàâÿò	äîñòàòú÷íî	ñîáñòâåíè	îïèòè	çà	ïðèãîäíîñòòà	
íà	ïðîäóêòà.	Îòãîâîðíîñò	çà	êîíêðåòíè	ðåçóëòàòè	îò	
èçïîëçâàíåòî	íà	ïðîäóêòà	ñëåäîâàòåëíî	íå	ìîæå	äà	
ñå	ïîðàæäà	îò	ñúäúðæàùèòå	ñå	òóê	äàííè	è	óêàçàíèÿ.	
Â	ðàìêèòå	íà	íàøèòå	óñëîâèÿ	çà	ïðîäàæáà	ñå	ïîåìà	
ãàðàíöèÿ	ñàìî	çà	ïîñòîÿííî	âèñîêîòî	êà÷åñòâî	íà	íàøèòå	
ïðîäóêòè.

Ñúõðàíåíиå
12	ìåñåöà	ñëåä	äàòàòà	íà	ïðîèçâîäñòâî	â	íåîòâîðåíè	
ôëàêîíè	íà	ñóõî	ìÿñòî	ìåæäó	+10°C	è	+25°C.

Îïàêîâêa
Ôëàêîí	îò	280	ml	(áÿë,	ñèâ,	êàôÿâ,	÷åðåí)	è	„ñàëàì”	îò	
600	ml	(ñèâ	öâÿò).



Òåõíичåñки äàííи
Íåâòâúðäåí ïðîäóêò
Áàçà:  Flextec® - Ïîлиìåð
Ìиðиñ:  àлкîõîл
Êîíñиñòåíöия:  ïàñòîîáðàçåí ïðîäóкò
Ïлúòíîñò (ISO 2811-1):  îк. 1,4 g/ml
Ñòичàíå ïðи âåðòикàлíî ïîлàãàíå:  0 mm
Âðåìå çà îáðàçóâàíå íà ïîâúðõíîñòíà кîðà
(+23°Ñ и âлàæíîñò íà âúçäóõà (RH) 50%): îк. 20 ìиí.
Âðåìå íà ñúõíåíå
(+23°Ñ, âлàæíîñò íà âúçäóõà (RH) 50%):  îк. 2 mm/24 чàñà
Íàчàлíà якîñò 20g/cm2

Âòâúðäåí ïðîäóêò
Ìиðиñ:  íяìà
Òâúðäîñò (Shore A, ISO 868):  îк. 40
Ìîäóл íà åлàñòичíîñò (ISO 8339-A):  îк. 0,80 N/mm2

Ñилà íà îïúí:  îк. 1,1 N/mm2

Óäúлæàâàíå ïðи ñкúñâàíå (ISO 8339-A):  îк. 350%
Óäúлæàâàíå ïðи ñкúñâàíå (ISO 8339-B):  îк. 420%
Åлàñòичíî âúçñòàíîâяâàíå (ISO 7389-B):  îк. 75%
Òåìïåðàòóðíà óñòîéчиâîñò:  îò -40°C äî +80°C
Ñâиâàíå (ISO 10563) -3%
Дâиæåíиå (ISO 11600F) 25% 
Ïðåïîðúчиòåлíà шиðиíà íà ôóãàòà 10-35ìì

Õèìè÷åñêà óñòîé÷èâîñò
Óñòîéчиâ íà âîäà, ìîðñкà âîäà, ðàçðåäåíи киñåлиíи и îñíîâи и
ðàçðåæäàùи ñå ñ âîäà ïîчиñòâàùи ïðåïàðàòи. Ceresit FT 101 íå ñå
ïðåïîðúчâà çà ïðилîæåíия, кîиòî ñà â ïîñòîяíåí кîíòàкò ñ õиìикàли.
Ñлàáà óñòîéчиâîñò íà àðîìàòíи ðàçòâîðиòåли, îðãàíичíи киñåлиíи,
кîíöåíòðиðàíи îñíîâи и киñåлиíи, õлîðиðàíи âúãлåâîäîðîäи.

Õåíкåл Áúлãàðия ÅÎÎД
Бèçíåñ	Ïàðê	Ñîôèÿ,	ñãð.2,	åò.4,	

Òåë.: 02/806 39 00, henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg


