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Фирма ТЕКА България ЕООД не носи отговорност за допуснати преводни и

печатни грешки.
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Позиция 

на бутона

Диаметър на

зоната в мм.

Мощност

kW

Примерно 

използване

1 145 1,2
За разтопяване на масло, шоколад и

др.

1-2 180 1,8

За подгряване на малки количества

течност и за поддържане на топли

ястия.

2-3

Двойна

180/120 

или 

210/120

1,7 

или 

2,2

За подгряване на храна,

размразяване на дълбоко замразена

храна, за готвене с плодове и

варива.

2-3 210 2,3

За подгряване на храна,

размразяване на дълбоко замразена

храна, за готвене с плодове и

варива.

3-4
Овална

145/250
1,8

За приготвяне на месо, риба, варива

със сосове.

4-6
За готвене с печено месо, риба,

стекове и яйца.

6
За пържене с мазнина и подгряване

на големи количества вода.

Примерна таблица за избор на подходяща мощност при готвене
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Въведение

1.  Зона “Hi-light” - 1,2 kW,     145 мм.

2.  Зона “Hi-light” - 1,8 kW,     180 мм.

3.  Зона “Hi-light” - двойна, успоредна,

1,7 kW,     180/120 мм. (или 2,2 kW,     210/120 мм.)

4.  Зона “Hi-light” - двойна, овална,

1,8 kW,     145/250 мм.

5. Контролен ключ за зона 1.

6. Контролен ключ за зона 2. и 3.

7. Контролен ключ за зона 4.  

Модел FQ3VR-01 Модел FQ3VR-02

Модел FQ3VR-03Модел FQ3VR-04
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Ръковоство за употреба
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Уважаеми клиенти,

Най-напред искаме да Ви
благодарим, че избрахте нашия
продукт. Ние сме напълно сигурни,
че този модерен и практичен плот -
изработен от най-висококачествените
материали - ще задоволи напълно
Вашите нужди!

Моля, прочетете внимателно цялото
ръководство преди инсталирането и
първоначалната употреба на плота, за
да постигнете най-добри резултати.

Моля, пазете това ръководство
през целия живот на уреда - то
съдържа ценна техническа
информация и би Ви помогнало по
всяко време!

Инструкции за безопастност
Преди  използването  на  плота за
първи път,   моля   прочетете
инструкциите  за инсталиране  и
електрическо  и   газово свързване.

Тези плотове могат да бъдат
нсталирани   в   същите   кухненски
единици   както фурните и
контролните панели,  предлагани от
фирма ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Инсталирането на този плот
трябва да бъде направено от
компетентно и оторизирано
лице в съответствие с
необходимите изисквания.

Ако забележите пукване или
счупване по стъклокерамичния
плот, незабавно изключете
уреда от електрическата мрежа
и се свържете с техническия
сервиз.

Забележка:

Всички модели след употреба 
съдържат горещи  зони, които
могат да причинят изгаряния.
За да предотвратите риска от  
изгаряния, пазете децата 
далеч от плотовете по време и   
след тяхната употреба.



За Ваше  улеснение Ви пре-
поръчваме използването на
домакинска шпатула “Тека”
(фиг. 8).

Внимателно използвайте
стъклената шпатула. Остри-
ето може да причини на-
ранявания.

Използвайте само острието
на стъклената шпатула, ко-
гато почиствате плота. Ако
дръжката на шпатулата вле-
зе в контакт със стъклената
повърхност, това може да
причини надрасквания.

Използвайте шпатули, които
са в отлично състояние и сме-
нете острието при поява на
признаци на износване.

Когато приключите почи-
стването с шпатулата, при-
берете острието (вж. фиг. 9).
Съдът може да залепне за
стъклената повърхност, ако
нещо се е разтопило между
тях. Ако се опитате да отле-
пите съда, когато е студен,
рискувате да счупите плота.

Не се облягайте на плота, тъй
като може да причините
счупване или напукване.

Внимавайте да не разливате
върху керамичния плот захар
или продукти, съдържащи за-
хар, защото те могат да увре-
дят повърхността.         .

Фиг. 9

Покрито острие Непокрито острие

фиг. 7 фиг. 8
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�� Уверете се, че съдът е добре цен-
триран върху очертаната зона - така
загряването на съда ще е равномерно.

�� Подсушете дъното на съда преди
да го поставите върху котлона.

�� Не поставяйте пластмасови пред-
мети и прибори, както и всякакъв вид
фолио и пазете уреда от попадане на
лесно възпламеними вещества и пре-
дмети. .

�� Съдовете, които използвате, трябва
да са термоустойчиви.

�� Не търкайте съдовете по повър-
хността на стъклокерамичния плот,
тъй като може да причините надрас-
квания.

�� Стъклокерамичното покритие е из-
държливо на случайни удари от голе-
ми съдове без остри краища, но го
пазете от малки остри предмети.
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Фиг. 6

Почистване и съхранение на стъклокерамичните плотове

Преди всяко почистване на
уреда го изключвайте от
електрическата мрежа.

Почистването на уреда зависи от
степента му на замърсеност:

1. Ако мърсотията е малко и не е
лепкава, почистете с топла вода и
подходяща мека кърпа или парцал.

2. Ако плотът е много замърсен,
използвайте специално предназначе-
ните за стъклокерамични плотове
препарати, като следвате инструк-
циите на производителя.

3. Възможна е промяна на цвета на
стъклокерамичното покритие вслед-
ствие на замърсени дъна на съдовете
- в този случай използвайте никелира-
на домакинска тел и вода или специа-
лен препарат. За да поддържате  стъ-
клокерамичния плот в добро състоя-
ние, е необходимо да го почиствате с

подходящи продукти всеки път, кога-
то сте го използвали и когато е хладък
или изстинал. Това спомага за по-лес-
ното му почистване. За почистването
никога не използвайте абразивни ве-
щества или продукти, които могат да
надраскат повър-хността, както и уре-
ди, използващи пара.

4. Захар, храни съдържащи захар,
както и пластмасови отлагания,
трябва да бъдат отстранявани не-
забавно от все още горещия стъ-
клокерамичен плот с помощта на
домакинска шпатула.

5. Промяна на цвета на стъклоке-
рамиката и леки драскотини (фиг. 7)
могат да бъдат причинени от непра-
вилно почистване, абразивни препа-
рати или от контакта с износени
метални съдове, без това да повлияе
на работата на плота. Почистете вед-
нъж или многократно с предна-
значени за целта препарати.
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Важно!

Инсталирането на този уред трябва
да бъде направено от компетентно и
оторизирано лице в съответствие с
н е о б х о д и м и т е  и з и с к в а н и я .
ТЕКА България ЕООД не носи
отговорност за повреди, причинени
от неправилен монтаж!

В зависимост от модела трябва да
бъде направен прорез в работния
плот, като се спазват размерите,
описани във фиг. 1. Моделите са
предназначени за вграждане в
кухненски плотове. Ако плотът е
инсталиран в шкаф без фурна, е
необходим рафт на разстояние
минимум 70 мм  от долната част на
плота.

Минималното вертикално разстояние
между долната част на мебел или
абсорбатор, разположени над плота,
трябва да бъде 760 мм. Ако е
предписано по-голямо разстояние в
инструкциите на абсорбатора,
спазете го! 
Мебелта, където ще бъде поставен
плота с фурната, трябва да бъде
подходящо инсталирана, а всички
заобикалящи уреда повърхности
трябва да са устойчиви на
температура от 75 К.

По   време  на   инсталирането
на плота  внимавайте  за остри
части и  ръбове,  които  могат
причинят наранявания! 

Пазете  плота  докато
монтирате мебели  или
абсорбатор над него.

Лепилата, уплътнителите и
ламината, използвани от
производителите и монтажи-
стите  на  мебели, трябва  да  са
устойчиви на температура
150оС!

Инсталиране

Минимална
дистанция
от стените

Позициониране на плота

мм

мм

300
500

50

490

285

фиг. 1

7
6
0



6

Виж приложените
инструкции.

След като прорезът в плота е
направен според точните размери,
направете следното:            .
- Поставете скобите “S” в съответ-
ното отверстие в корпуса на уреда и
затегнете с винтовете “F”, както е
показано на фигура 2.               . 
- Обърнете готварския плот и отде-
лете уплътнението от подложката,
като внимавате да не отлепите про-
зрачния защитен филм. Поставете
правилно уплътнението “Е” по дол-
ната периферия на плота (фиг. 3).
Краищата на уплътнението трябва да
са плътно до-прени, но без да се
застъпват едно върху друго. 

- Притиснете равномерно уплътнени-
ето по цялата му дължина.
- Махнете защитния филм на уплът-
нението и поставете уреда в изря-
зания в кухненския плот отвор.
Уплътнението, скобите и винтовете
за закрепянето им са част от
комплекта и ще ги намерите в
кутията на плота!

Внимание!
.

Фирма ТЕКА  БЪЛГАРИЯ  ЕООД
не носи отговорност за повреди,
причинени от неправилен монтаж!

Свързването трябва да бъде
извършено в съответствие със стан-
дартизационните  изисквания, ка-
саещи електрическите инсталации
към контакт или чрез твърда връзка.
Проверете дали мощността и волтажа
на електрическата мрежа съответ-
стват на максималните стойности,
указани върху стикера на уреда.

Уредът трябва да бъде коректно
заземен! Пазете на сигурно място
стикерите и всички докумети,
съдържащи технически данни за
уреда заедно с тези инструкции!

Ако се  наложи  смяна  на
захранващия кабел на  уреда, тя
трябва да бъде извършена  от
квалифициран   и   оторизиран
специалист! .Захранващият кабел не
трябва да бъде в контакт с тялото на
плота или фурната, вградена в същата
мебел!

Свързването на захранващия кабел
”С” към стандартен щепсел (ако
кабелът не е снабден с такъв) става в
съответствие с фиг. 4:

L (“плюс”) = кафяв проводник;
N (“нула”) = син проводник;
Символът      (“земя”) = зелен-жълт
проводник;

Позициониране на фурната

Поставяне на готварския плот

фиг. 2 фиг. 3

Електрическо свързване

Модели с 1 или 2 зони

Фиг. 4



- Кабелът не трябва да бъде подложен
на нагряване с температура, по-
висока от 75К.
- Да не се използват елементи и пре-
ходници, които могат да предизвикат
опасно пренапрежение.
- Мястото на свързване на кабела към
електрическата мрежа трябва да бъде
лесно достъпно след вграждането на
уреда.
- Ако уредът е свързан директно към

електрическата мрежа, то трябва да
бъдат използвани елементи и
предпазители, които съответстват на
действащите технически норми и
изисквания и свързването да бъде
извършено от квалифициран специа-
лист.

Фирма ТЕКА  БЪЛГАРИЯ
ЕООД  не носи отговорност
за повреди, причинени от
неправилно свър-зване!
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Употреба и поддръжка

Не пропускайте да махнете всякакви

предпазни покрития, залепени върху
плота.
Стъклокерамичните зони се контро-
лират от ключ с 6 позиции (фиг. 5). За
настройване на различните мощно-

сти бутонът на съответната зона тряб-
ва да бъде завъртян на желаната от
Вас позиция:
Съдът трябва да бъде поставен преди
включването на уреда.                        .
За Ваше улеснение Ви показваме
препоръчителен избор на позиция на

бутона в примерната таблица на
страница 10.
Индикатор за остатъчна топлина

Когато някоя от зоните достигне тем-
пература над 60ºС, светва индикатор
за остатъчна топлина. Индикаторът
се изключва сам, когато температу-
рата спадне под тази стойност. Въ-
преки това винаги внимавайте и се
пазете от високите температури, в
случай че, макар и да е малко веро-
ятно, индикаторът излезе от строя.
Светлинен индикатор показва и дали
една или повече зони са включени. За
да включите двойна зона, е необ-
ходимо да завъртите ключа по посока
на часовниковата стрелка до позиция

“0” (фиг. 5). За да намалите от пози-
ция “6” до позиция “2”, трябва да
бъде избрана само единична зона. 
�� Използвайте здрави съдове с пло-
ски дъна - така ще постигнете мак-
симален контакт с площта на съот-
ветната зона и максимална ефек-
тивност при готвенето.

�� Не се препоръчва използването на
съдове с по-малък диаметър от този,
очертан върху съответната зона.

Управление на плота

Кратки съвети за правилна
употреба (фиг.6)

Специални изисквания преди
първоначална употреба

Фиг. 5

Индикатор за избрана зона.
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