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ОПИСАНИЕ 
 
Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт, който разработихме с голямо внимание. За да 
получите най-доброто от него, моля прочетете внимателно указанията по-долу. Пазете 
инструкцията, за да можете да я използвате отново. 
 
Уредите POROSTART са разработени за: 

- зареждане на оловно-киселинни акумуратори с течен електролит или гел: 
o от 45 Ah до 525 Ah при 12V или 24V за POROSTART 430 (6 или 12V елемента) 
o от 45 Ah до 600 Ah при 12V или 24V за POROSTART 610 (6 или 12V елемента) 

- стартиране на автомобили с оловно-киселинни акумуратори с течен електролит или гел: 
o от 35 Ah до 95 Ah при 12V или 24V за POROSTART 430 (6 или 12V елемента) 
o от 45 Ah до 135 Ah при 12V или 24V за POROSTART 610 (6 или 12V елемента) 

 
ИЗПОЛЗВАНЕ В РЕЖИМ ЗАРЕЖДАНЕ (CHARGE) 
 
ВНИМАНИЕ: Тези уреди са „стандартни”. Зареждането на акумулатора трябва да се извършва 
под наблюдение и то ще приключи само когато оператора изключи зарядното устройство от 
захранването. 
 
Предварителни предпазни мерки: 

- Изберете закрито, но добре вентилирано помещения или помещение със специално 
оборудване. 

- Отстранете капачката на акумулатора (ако има такава) и се уверете, че нивото на 
течността (електролита) е достатъчно. В противен случай добавете дестилирана вода. 
Внимателно почистете накрайниците и клемите на акумулатора. 

- Проверете дали капацитета (в ампери в час) и волтажа (във волтове) на акумулатора са 
съвместими с апарата. 

 
Свързване и изключване 
На първо време не свързвайте към електрическата мрежа. 

 
- Поставете бутона за включване на апарата на позиция STOP. 

 
  - Поставете превключвателя на подходяща функция: 

 
 

o - Свържете червения кабел към клемата на PROSTART + 12 V или 24 V в    
o зависимост от волтажа на акумулатора. 

  
-  Свържете щипките („ +” червена и „-” черна ) съответно към клемите на 
акумулатора „ +” и „-” , като се уверите, че има добра електропроводимост и като 
спазвате реда, описан по-долу: 

� Първо свържете към клемата, която не е свързана с шасито на 
автомобила. 

� След това свържете към шасито на автомобила, в точка, която е далеч 
от акумулатора и от  горивната система. 

 
-  -  Свържете зарядното устройство към електрическата мрежа (230V 50Hz). 

 
 
  -  Поставете превключвателя на позиция CHARGE – ЗАРЕЖДАНЕ. 
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  - След приключване на зареждането: 
-  

� Изключете зарядното устройство от електрическата мрежа. 
 
� Превключете на позиция STOP. 

 
� Отстранете връзката към шасито на автомобила, след което връзката от 

акумулатора, като спазвате този ред. 
 
 
Наблюдение и условия при зареждането 
Тъй като уредът е стандартен (не е автоматичен), процесът на зареждане се нуждае от 
наблюдение, за да се избегне кипенето на електролита в акумулатора и евентуалното изтичане 
на киселина в автомобила. 
Краят на зареждането може да се определи или според положението на стрелката на 
амперметъра - когато сочи 0 до 10 А, или в зависимост от времето – ако времето на зареждане 
надвишава 10 часа. 
 
Зареждане на няколко акумулатора едновременно 
 

 
 

Няколко акумулатора могат да бъдат 
зареждани едновременно, ако са свързани 
паралелно (клеми „ + ” включени към червения 
накрайник и клеми „ - ” включени към черния 
накрайник). Тези акумулатори или групи 
акумулатори трябва да имат еднакъв волтаж 
12 V или 24 V. 

 
 
 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ В РЕЖИМ СТАРТЕР (START) 
 
Предварителни предпазни мерки: 

- Не изключвайте акумулатора от автомобила.  Изключването на акумулатора може да 
доведе до загуба на информация и до евентуална невъзможност да се стартира 
превозното средство. 

 
Свързване и изключване 
На първо време не свързвайте с електрическата мрежа. 
Може да е необходимо предварително зареждане, за да се осигури необходимата за 
стартирането енергия. Вижте схемата по-долу: 
 

 
 
- Поставете бутона за включване на апарата на позиция STOP. 
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  - Ако е необходимо предварително зареждане: Поставете превключвателя на
  следната позиция: 

 
 

o - Свържете червения кабел към клемата на PROSTART + 12 V или 24 V в    
o зависимост от волтажа на акумулатора. 

  
- Свържете червената щипка „ +” към клемата „+” на акумулатора, а черната 
щипка „ - ” към клемата „ - ” на акумулатора, като се уверите, че има добра 
електропроводимост. 

 
- Свържете PROSTART към електрическата мрежа (230V 50Hz). 

 
 
  -  Ако е необходимо предварително зареждане: Поставете превключвателя на
  позиция „ЗАРЕЖДАНЕ” за около 10 минути. 
 

o - СТАРТИРАНЕ: Преминете към стартиране без да изключвате уреда от 
електрическото захранване. Никога не опитвайте да стартирате автомобил, 
докато уредът е на позиция  CHARGE (Зареждане). 

 
- Отидете до шофьорската седалка на превозното средство. Като завъртите 
ключа ще активирате функцията „Стартер”. Ако е необходимо, повторете 
операцията. 
Ако двигателят не заработи, повторете целия цикъл отново (предварително 
зареждане, стартиране). 
Бележка: Ако двигателят не заработи след няколко опита, това означава, че 
акумулаторът се нуждае от пълно зареждане или че има друга причина за 
проблема (механична, електрическа, неизправен акумулатор …) 

 
o - След приключване на работа, изключете апарата от електрическата мрежа. 
o  
o  
o - Превключете на позиция STOP. 

 
 

o - Отстранете щипките. 
 
 
ЗАЩИТИ 
 
Апаратът е разработен с максимален брой защити. 

- Щипките за стартиране са напълно изолирани. 

- Обръщането на поляритета и късото съединение не 
представляват опасност. Защитата е подсигурена с двоен 
предпазител (Арт.: 054547). Подмяната трябва да се 
извършва механично. 

- Предпазването от претоварване на трансформатора и от стартиране докато уредът е в  
режим „зареждане” е подсигурено от прекъсвач на 
предния панел на уреда. Ако прекъсвачът е задействан, 
необходимо е да го превключите ръчно. 

- Термозащита: уредът е защитен с термостат (охлаждане:  
 около ¼ часа). В случай на прегряване, светва червен индикатор.  
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СУЛФАТИЗИРАНИ ИЛИ ПОВРЕДЕНИ АКУМУЛАТОРИ 
 
Уредите Prostart не откриват повредени или сулфатизирани акумулатори. 
а ) Акумулаторът ви е сериозно повреден, ако при зареждане стрелката на амперметъра 
веднага отчита много голяма мощност. Акумулаторът определено е повреден и не подлежи на 
зареждане.   
б ) В случай на сулфатизиран акумулатор: поставете апарата на най-силна степен на 
зареждане (Prostar 430: 200 ► 525 Ah  / Prostar 610:  200 ► 600 Ah) и редовно следете дали 
амперметътър отчита протичане на ток. Веднага щом отчитаното зареждане се повиши, 
настройте превключвателя на функция, подходяща за зареждане на вашия акумулатор. Ако 
след 5-часово зареждане няма подобрение, то акумулаторът определено е повреден. 
 
 
СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

- Вашето зарядно устройство трябва да бъде включвано към заземен контакт. 

- Поставете апарата така, че да може да се достигне до захранващ контакт. 

- Използвайте стартерно-зарядното устройство в добре вентилирано помещение и 
избягвайте наличието на искри в близост. 

- Не използвайте за зареждане на малки акумулаторни батерии или акумулатори, 
неподлежащи на зареждане. 

- Задължително спазвайте указания ред на свързване. 

- Редовно проверявайте стартерно-зарядното устройство, и по-специално кабелът, 
щепселът и корпуса за повреди. Ако зарядното устройство е повредено, не го 
използвайте преди повредите да бъдат отстранени. 

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от сервизния 
център, оторизиран от производителя или от лице със същата квалификация, за да се 
избегнат възможни опасности. 

- Не отваряйте уреда. Всички модификации, извършени  от неоторизирани лица ще 
доведат до отпадане на гаранцията. 

- Уредът не трябва да се използва като играчка от малки деца или да се използва от деца 
или хора с увреждания без допълнителното им наблюдение. 

- Изисква се рециклиране след разделно събиране. Не изхвърляйте в общ контейнер за 
отпадъци. 

 
 
ПРОБЛЕМИ, ПРИЧИНИ, РЕШЕНИЯ 
 

№ ПРОБЛЕМИ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 

1. Стелката на 
амперметъра не 
се движи 

Проблем в електро-
захранването 

Проверете контакта 

Проверете дали уредът се намира в 
позиция за зареждане - „CHARGE” 

Обръщане на поляритета или 
късо съединение 

Проверете дали предпазителите не 
са стопени 

Акумулаторът е неизправен С помощта на волтметър проверете 
напрежението в клемите на 
акумулатора. Ако напрежението на 
всеки отделен елемент превишава 
2.5V, акумулаторът може да е 
повреден или сулфатизиран. 

Неправилно напрежение (12V 
или 24V) 

Проверете дали червения кабел е 
включен към клема „+” на Prostart 
(12V или 24V) 
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№ ПРОБЛЕМИ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 

  В следствие на прекомерно 
интензивно използване,  
е сработила термо- 
защитата  
на уреда:  
 

Изчакайте няколко минути (5 до 10 
минути), за да се охлади уреда. 

2. Амперметърът 
отчита повече от 
20А, а 
превключвателят 
е поставен на 
минимум 

Акумулаторът е напълно 
разреден 

Продължете зареждането при 
настройки на минимум 

Неправилно напрежение (12V 
или 24V) 

Проверете дали червения кабел е 
включен към клема „+” на Prostart 
(12V или 24V) 

Късо съединение в някой от 
елементите 

Сменете акумулатора 

3. Уредът се 
изключва 

Стартирате автомобила, 
докато уредът е в режим 
„зареждане”. 

Необходимо е да поставите 
превключвателя на позиция „START”, 
в противен случай рискувате да 
повредите апарата. Включете отново 
прекъсвача. 
 
 
 

Зареждате 12V акумулатор 
на извод 24V 

Свържете червения кабел към 
извода за 12V на Prostart. 

 
 
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
 
Фирма GYS удостоверява, че стартово-зарядните устройства, описани в настоящите 
инструкции: 
PROSTART 430 - 610 
са произведени в съответствие с изискванията на следните Европейски директиви: 
- Директива за ниско волтово оборудване: 2006/95/СЕ от 12/12/06 
- Директива за електромагнитна съвместимост: 2004/108/СЕ от 15/12/2004 – 03/05/1998. 
и съответно отговаря на следните хармонизирани стандарти: EN 60335-2-29 и EN 55014-1-2. 
Дата на маркиране СЕ: декември 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 7

 
 
СИМВОЛИ 
 
 

 
Внимание! Прочетете 
инструкцията за експлоатация 
 

 
За използване само на закрито. 
Не излагайте на дъжд 

 
Уредът съответства на 
европейските директиви 
  

Внимание – съдържа 
експлозивен газ; пазете от 
пламъци и източници на 
възпламеняване. 

 
Устройството отговаря на 
стандартите GOST / PCT 
(Русия) 
 

 
Да се използва в закрито 
помещение с подходяща 
вентилация. 

 

Изисква се разделно събиране. 
Не изхвърляйте в общ 
контейнер за отпадъци. 
Съдържа оловно-киселинен 
акумулатор. 
 

 

 


