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Акумулаторна въздуходувка

DUB361Z

Символи

Емблеми

Технически характеристики
Батерия, куфар за пренасяне и
зарядно устройство не са включени

✔

Напрежение 18 + 18 V
Капацитет на батерията 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah
Вид на батерията Liion
Скорост на възд. поток 93 m/sek
Степени на регулиране 2 x
Макс. дебит 4,4 m³/min
Скорост на възд. Поток, 1ск. 57 m/sek
Скорост на възд. Поток, 2ск. 93 m/sek
Максимален дебит, 1ск. 2,6 m³/min
Максимален дебит, 2ск. 4,4 m³/min
Шум: звуково налягане 82,3 dB(A)
Шум: звукова мощност 94,7 dB(A)
Шум: отклонение 1,6 dB(A)

Описание

1. Високата мощност на уреда осигурява ефективно издухване на листа и градински отпадъци.
2. Коланът за рамо осигурява поголямо удобство при работа с уреда.
3. Дълъг накрайник.
4. Ниското ниво на шум прави инструмента подходящ за използване на обществени места или в жилищни комплекси.
5. Регулиране на въздушния поток (висок/нисък) за поголяма ефективност по време на работа с уреда.
6. Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа.
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